Camara
de Baruer!

Barueri, 10 de abril de 2020.

DE: DIRETORIA DE COMANDO DA GUARDA LEGISLATIVA/ SECRETARIA ADMINISTRATIVA
PARA: PREGOEIRA/ SECRETARIO GERAL

RELATORIO DE ANALISE AOS QUESTIONAMENTOS TECNICOS APRESENTADOS NA FASE
RECURSAL DO PREGAO PRESENCIAL N2 029/2019

OBJETO: Servigos de implantagdo e locagao do SIS — Sistema Integrado de Segurancga,
que consiste em um conjunto de sistemas eletrénicos de seguranga, com modulos
especificos para a prote¢do do patrimoénio, bem como dos funcionarios e visitantes,
incluindo manutencao preventiva/corretiva, continuada por 12 (doze) meses, conforme
condicdes, quantidades e especificagdes constantes no Anexo | — Termo de Referéncia.

Apds diligéncias e pesquisas realizadas por equipe técnica da Camara, referente as
especificacdes técnicas dos itens abaixo relacionados (Anexos | a XI deste Relatdrio),
temos a considerar o seguinte:

Do item 3-CameraBunet-4MP

QUESTIONADO EM RECURSO

RESPOSTA AREA TECNICA

“De acordo com o Anexo | do Editai, a
camera Bullet - 4MP deve possuir "JT; Wi-
Fi

Integrado. Para atender ao referido item,
a Recorrida ofertou o equipamento
modelo DS- 2CD2{)42WD-I, da Fabricante
HIKVISION, o qual ndo atende a exigéncia
transcrita acima, pois nao possui o Wi-fi

anexo].
ofertado pela Recorrida ndo atende ao
Edital.”

Portanto, o equipamento

A Recorrida apresentou equipamento
com todas as especificagdes técnicas
necessdarias a execug¢ao do projeto
estipulado, observando os meios de
transmissdo _de dados que ocorrerd
por par metdlico, ndo sendo
impeditivo, pelo contrario, de maior

capacidade e estabilidade para o bom

integrado, de acordo com o catdlogo | desempenho da rede a ser
anexado a proposta da GOCIL [Doc. 1 em | implantada, obedecendo  todos

requisitos que determinam a Norma
Brasileira (NBR) 14565/1994,
publicada em 31 de agosto de 2000
pela ABNT — Associagdo Brasileira de
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Normas Técnicas, ou seja, CONSTA A
INFORMAGCAO NO ANEXO | QUE O
EQUIPAMENTO POSSUI WI-FI
INTEGRADO conforme ANEXO I.

Do Item 5 - Sistema de Gravagdo Digital (NVR) 32 Portas

QUESTIONADO EM RECURSO

RESPOSTA AREA TECNICA

De acordo com as especificagdes técnicas
do Item 5, o Sistema de Gravacdo Digital
deve possuir, dentre outras exigéncias:

* "Falso alarme de filtragem para até 16-
ch detecgdo de comportamento

* 320/256 Mbps taxa de bits de
entrada/saida (até 32-ch entrada de
camera IP)

. Até 12MP resolucao
recoding/visualizagao ao vivo

e Até 8 SATA interfaces, até 8 TB para
cada HDD ¢ HDD compartilha com RAID
0/1/5/6/10"

Depreende-se que a Recorrida ofertou o
modelo DS-7700N1-K4 Series NVR, da
fabricante HIKVISION, cuja
documentacdo apresentada [Doc. 2 em
anexo] ndo atesta a compatibilidade
entre o equipamento ofertado e as
funcionalidades acima exigidas,
demonstrando mais um equivoco na
classificagdo da GOCIL e WS5S. Em
especial, destaca-se que o equipamento
ofertado possui resolugdo
recording/visualizacdo de apenas 8MP,
ao contrario de 12 MP exigido, e até 4
SATA de 4 TB ao invés de até 8 SATA de 4
TB exigidos, sendo inferior ao previsto no
Edital.

A Recorrida apresentou equipamentos
com todas as especificacbes técnicas
necessarias a execucdao do projeto
estipulado, observando
individualmente e/ou somatdria e em

sua totalidade a contemplacdo dos
requisitos minimos, por equipamento

unico ou em solucdes embarcadas nos
demais periféricos, uma vez atestada
pela comissao técnica conforme ANEXO
Il. Assim, consta DISCRIMINADO NO
ANEXO IIl E GRIFADO que o
equipamento ofertado possui resolugao
recording/visualizacdo de 12 MP
exigido, e até 8 SATA de 4 TB exigidos.
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Do Item 7 - Monitor Profissional 23 polegadas — wide screen

QUESTIONADO EM RECURSO

RESPOSTA AREA TECNICA

O Termo de Referéncia exige que o
Monitor  Profissional 23 polegadas
ofertado  possua, dentre outras
especificagdes:

. Brilho (Tipico): 370 nit

. Brilho (minimo): 310 nit

. Tempo de resposta: |

milissegundo (cinza para cinza) "
A Recorrida ofertou o modelo DELL 23
MONITOR S2319H, da Fabricante DELL,
cujas especificagdes ndao atendem ao
exigido no Edital, de acordo com o
catalogo do fabricante apresentado junto
a proposta [Doc. 3 em anexo]. De acordo
com o catalogo, o brilho tipico é de
apenas 250 nits, ao contrario dos 370
exigidos. Ja o tempo de resposta é de 5
railissegundos e o Edital exige 1
milissegundo. Portanto, o equipamento
ofertado ndo atende as exigéncias do
Edital.

A Recorrida apresentou equipamento
superior _ao exigido no Termo de
Referéncia, apresentando 440 NIT DE
BRILHO E TEMPO DE RESPOSTA DE 1
MILISSEGUNDO, conforme ANEXO lIl.

Do Item 15 - Servidor

QUESTIONADO EM RECURSO

RESPOSTA AREA TECNICA

0 edital exigiu as  seguintes
configuragoes:
e Processador: Inteh**Xeon” E3-
1200
e Sistema operacional: Microsoft'?
Windows Server® 2016
Chassi: Rack

Chipset: Inieht> €236
Comunicacoes: Dois LOMs de |
GbE

e Disco rigido: 2 HDDs cabeados de
3,5"", 4 HDDs cabeados de 3,5"",
4 de 3,5"" de troca a quente ou

A Recorrida apresentou equipamento de
forma satisfatoria, compativeis com o
objeto deste Pregdo, equivalentes em
guantidades e caracteristicas iguais ou
superiores com todas as informacdes
técnicas necessarias, conforme ANEXO
IV, que demonstram de forma clara e
objetiva a configuracdo e a complexidade
das caracteristicas ldgicas executados
para o ambiente proposto. Portanto,
devidamente grifado no ANEXO 1V, as
caracteristicas minimas exigidas no
edital.
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de 2,5"" de troca a quente em
portadora de unidade hibrida
Acesso a dispositivo
Total de portas USE: Traseiras: 2
portas USB 3.0, Frontais: 2 portos
USB 2.0 Interna: 1 porta USB 3.0
e Memodria: Arquitetura - DIMMs
DDR4 de até 2400 MT/s
e Tipo de memoria: UDIMMs
e Soquetes do modulo de
memoria: 4
Méximo de RAM: até 64 GB
Gerenciamento remoto: iDRACS
com Lifecycle Controller, iDRACS
Express (padrdo).
e [DRAC8 com Lifecycle Controller,
iDRACS Express (padrao)
¢ TELECOM Controladora de rede:
Broadcom® BCM5720
e Energia: PSU cabeada de 250 W
e Suporte para rack
e Controladores RAID:
Controladores por Software e
Hardware
e Slots: 2 slots PCle 3.0: slot x16 de
altura completa (1 PCle x8 3.0) +
slot x8
e depejftl baixo (1 PCle x4 3.0)
Armazenamento: SATA de 2,5" e 7.200
RPM
Da andlise do catdlogo do servidor
modelo Precision 3930, fabricante DELL,
ofertado pela Recorrida [Doc. 4], verifica-
se que nao foi marcado qual o
processador, memdria, disco rigido,
placa de video e nenhuma outra
funcionalidade exigida, como exige o
subitem 8.1 do Anexo | do Edital,
tomando impossivel a verificagdo das
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especificagbes técnicas descritas no
Edital.

Do Item 16 - Estacdo de Trabalho

QUESTIONADO EM RECURSO

RESPOSTA AREA TECNICA

0] edital exigiu as seguintes
configuragdes:
e Processador: Intel Xeon E-2124G,
quad-core, cache de 8 MB, 3,4
GHz,
e Turbo de 4,5 GHz
e Sistema operacional: Windows 10
Pro para Workstation (até 4
nucleos),
e portugués (Brasil)
e Memodria:i8 GB (1x8 GB), DDR4,
2.666 MHz
e Disco Rigido (HD): Unidade de
disco rigido SATA de 3,5", 1 TBe
7.200
e RPM
e Placa de video: NVIDIA"A
Quadro”” P400, 2 GB, 3 mDP
e Teclado: Teclado multimidia Deli
KB216, preto, em Portugués
(Brasil),
ABNT2
e Software dptico: Cyberlink Media
Suite Essentials para Windows 10
e
unidade de DVD (sem midia)
Economia de Energia:
Controlador E-Star 6.1 e TCO 5.0,
médulo de
e instalagdo do servico
Configuracdo de HD: Disco rigido Cl de
3,5"
A Recorrida ofertou o modelo Dell
precision 3430 Small Form Factor, da
fabricante Dell. Contudo, novamente

A Recorrida apresentou equipamento
com todas as especificagdes técnicas
necessarias a execugdo do projeto
estipulado, conforme pede o Edital,
devidamente DISPOSTO
DETALHADAMENTE e GRIFADO EM
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deixou de atender as exigéncias do
Subitem 8.1 do Anexo | do Edital,
tornando  impossivel validar qual
processador, a memoria, o disco rigido, a
placa de video, ou qualquer outra
funcionalidade do equipamento
ofertado, como comprova o catalogo em

anexo [Doc. 5].

Do Item 18 - Software de Monitoramento

QUESTIONADO EM RECURSO RESPOSTA AREA TECNICA
O Software de Monitoramento deve | A Recorrida apresentou o sistema com
conter "Compressoes: WAVELET, H.263 e | todas as especificagﬁes técnicas

H264"\ como exige o Item 18 do Anexo |
do Edital. A Recorrida ofertou o software
modelo HikCentral Plataforma Base, da
fabricante HIKVISION. Ocorre que o
catalogo apresentado pela W5S [Doc. 6],
ndo comprova o atendimento aquelas
exigéncias, contrariando o Edital.

necessarias a execug¢do do projeto
estipulado, conforme pede o Edital.
Assim, consta DISCRIMINADO NO ANEXO
VI e GRIFADO, que o modelo HikCentral

Plataforma Base, da  fabricante
HIKVISION contém  "Compressdes:
WAVELET, H.263 e H264.

Do Item 28 - Software para operag¢do do Sistema

QUESTIONADO EM RECURSO

RESPOSTA AREA TECNICA

De acordo com o Item 28 do Anexo | do
Edital, o referido software deve ser um
Software analitico com interface
Windows. A Recorrida ofertou o software
HIKCENTRAL, o qual, de acordo com o
catdlogo apresentado [Doc. 10], ndo é um

software com funcionalidades de
analitico. Portanto, o equipamento
ofertado é incompativel com as

exigéncias do Edital.

A Recorrida apresentou o sistema com
todas as técnicas
necessarias a execugdo do projeto
estipulado, conforme pede o Edital.
Assim, consta DISCRIMINADO NO ANEXO
X e GRIFADO, que o software
HIKCENTRAL é um Software analitico
com interface Windows.

especificacoes

Do item 20 - Switch 100Mbps 16 portas PoE
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QUESTIONADO EM RECURSO

RESPOSTA AREA TECNICA

O Termo de Referéncia apresenta as
seguintes exigéncias, dentre outras, para
o Switch IOOMbps 16 portas PoE:

* "Orgamento de energia PoE 230W

e Instalagdo plug-and-play "

A Recorrida ofertou o equipamento
modelo DS-3E0318P-E/M(B), da
fabricante HIKVISION, que ndo atende ao
Edital, pois, conforme documentacao
apresentada [Doc. 7], verifica-se que o
orcamento de energia PoE é de 130W,
isto é, inferior ao exigido pelo Edital.
Ainda, observa-se na mesma
documentagdo que ndo ha quaisquer
informagdes sobre a instalagdo plug-
and-play. Conclui-se, desta forma, que o
equipamento ofertado pela licitante ndo
esta em consonancia com as exigéncias
do Edital.

A Recorrida apresentou equipamento
que atende as especificagbes técnicas
necessarias, com dimensionamento para
operacdo das interfaces descritas, com
reserva em mais de 28% do especificado
por equipamento, garantindo operacao
do sistema como todo. Assim, conforme
descrito detalhadamente e grifado os
itens apontados no ANEXO Vi, o
orgamento de energia PoE é de 230W
(constou: “Max. port power 30W/ PoE
power budget 230W/Max. Power
consumption 250w”) e possui Instalagao
plug-and-play ou equivalente.

Do item 21 - Switch 100Mbps 24 portas PoE

QUESTIONADO EM RECURSO

RESPOSTA AREA TECNICA

O Item 21 do Anexo | do Edital apresenta,
dentre outras, as seguintes
especificagcoes

técnicas para o Switch:

» "Or¢amento de energia PoE 370W

* Instalacdo plug-and-play "

A GOCIL e W5S ofertaram o equipamento
DS-3E0326P-E/M(B), da  fabricante
HIKVISION, o qual possui orgamento de
energia PoE de 230W, isto é, inferior ao
exigido pelo Edital, como comprova o
catalogo em anexo [Doc. 8]. Ademais, o
catdlogo também ndo comprova a
instalagdao plug-and-play exigida. Dessa
forma, é notdério que o equipamento

A Recorrida apresentou equipamento
que atende as especificagbes técnicas
necessarias, com dimensionamento para
operacdo das interfaces descritas, com
reserva em mais de 28% do especificado
por equipamento, garantindo operacao
do sistema como todo. Assim, conforme
descrito detalhadamente e grifado os
itens apontados no ANEXO VI, o
or¢amento de energia PoE atende 370W
(constou: “Max. port power 30W/ PoE
power budget 370W/Max. Power
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ofertado ndo é compativel
exigéncias do edital.

com as

consumption 400w”) e possui Instalagdo
plug-and-play.

Do item 22 - Roteador

QUESTIONADO EM RECURSO

RESPOSTA AREA TECNICA

O Termo de Referéncia exige que o
Roteador deve possuir: Antena: 4
antenas externas de 5 DSR. Entretanto,
pela andlise do catalogo apresentado
pela Recorrida [Doc. 9], o equipamento
ofertado, roteador D-Link DIR819, possui

A Recorrida apresentou equipamento
com todas as especificagbes técnicas
necessarias a execu¢do do projeto
estipulado, observando os meios de
transmissao de dados,

poténcia de quatro antenas somando

superando a

apenas 3 antenas externas, sendo
inferior ao exigido pelo Edital. 20DB com trés antenas somando 24DB
[constou: “Antenna: 3 external antenas
b 8 dBI (RP-sma)”] ndo sendo impeditivo,
pelo contrario, de maior capacidade e
estabilidade para o bom desempenho da
rede a ser implantada, obedecendo
todos requisitos que determinam a
Norma Brasileira (NBR) 14565/1994
publicada em 31 de agosto de 2000 pela
ABNT — Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas conforme ANEXO IX.
Do item 42 — Catracas
QUESTIONADO EM RECURSO RESPOSTA AREA TECNICA
O  edital exigiu as  seguintes | De igual maneira, a Recorrida apresentou
configuracgdes: o sistema com todas as especificagdes
e Mecanismo de giro com trés | técnicas necessarias a execugdo do
bragos. projeto estipulado, conforme pede o
e Travas eletromagnéticas e | Edital, devidamente DISPOSTO

sensores Opticos.

e Tampa superior com fenda para
leitor de codigo de barras e chapa
de ago

DETALHADAMENTE e GRIFADO EM
ANEXO XI.
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e inox, display, teclado, leitores de
proximidade ou biométricos.

e Angulo de abertura dos bragos
(90°)

e Contador eletrénico para registro
de passagem.

e Recurso antipanico com desarme
do brago (brago-que-cai).

e Cofre coletor de cartdes.

e Placa controladora de acesso
modelo MCA — TC P/IP.

e Leitor codigo de barras com fenda
para passagem de cracha.

e Leitor de codigo de barras com
multifeixe - aproximagdo do
ingresso.

e Leitor de codigo 2D
(bidimensional).

e Leitor proximidade
Wiegand/Abatrack -
HID/Indala/Acura.

e Leitor Mifare.

e Leitor biométrico."

A Recorrida ofertou o modelo Automatic,
da fabricante Digicon, cujas
funcionalidades n3ao atendem as
exigéncias listadas, de acordo com a
descricdo do equipamento no catalogo
apresentado [ Doc. 11 em anexo].
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