Camara
de Barueri

CONVITE N.°:  002/2020

Data: 06/05/2020

Encerramento em: 13/05/2020

Abertura as: 10h00 em ato publico.
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PRELIMINARES

O Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdes da CAMARA
MUNICIPAL DE BARUERI faz saber que se acha aberto o Convite n°
002/2020, do tipo MENOR PRECO.

O regime de execucéo é o de empreitada por preco global, conforme previsto

no artigo 10°, inciso Il, alinea “a” da Lei 8.666/93.

A presente licitacao € regida pela Lei n.° 8.666/93 e alteracdes posteriores,

a qual se recorrera em casos de eventuais davidas e esclarecimentos.

As condicbes estabelecidas na presente licitacdo fardo parte integrante do
instrumento contratual que dela resultar, independentemente de sua

transcrigao.

DO OBJETO

Contratacdo de empresa especializada para execucdo de drenagem,
impermeabilizacdo e reforma do depdsito do almoxarifado e construgéo de
acesso ao centro de monitoramento da Camara Municipal de Barueri,
conforme Memorial Descritivo e Projeto Basico, que atenda aos requisitos
minimos a seguir especificados, bem como, aqueles constantes do edital e
Seus anexos.

Integram o presente Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:
Anexo | — Memorial Descritivo

Anexo Il — Modelo de Proposta Comercial contendo Declaracdo de fatos

impeditivos, Declaracdo de que ndo emprega menor nos termos do inciso
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XXXIII do artigo 7° da Constituicdo Federal, e Declaracao de inexisténcia de
titular de mandato eletivo no ambito da Administracdo Publica Municipal de
Barueri;

Anexo lll — Declaracéo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;
Anexo IV — Termo de Conhecimento e Adeséo

Anexo V — Termo de Vistoria Técnica;

Anexo VI — Declaracdo de Responsabilidade

Anexo VII — Minuta do Contrato.

DA JUSTIFICATIVA PARA CONTRATACAO:

DEPOSITO:

O depdsito do almoxarifado, localizado sob o auditério, sofre com umidade
do solo devido ao lengol freatico muito aflorado, comprometendo o bom
desempenho do sistema de pisos e alvenarias, tornando o ambiente
impréprio para 0s usuarios.

ACESSO AO CENTRO DE MONITORAMENTO:

Devido a necessidade de otimizar os espacos e a acessibilidade entre os
departamentos, sera criada uma sala que servird de acesso e interligacéo
entre a sala de Espera existente e o Centro de Monitoramento existente,

onde hoje existe uma &rea descoberta sem funcéo alguma.

DAS CONDICOES PARA PARTICIPACAO NA LICITACAO
Poderdo participar deste Processo, conforme o art. 22, 83° da Lei

8.666/1993, os interessados especializados no ramo do objeto:

a) que forem convidados diretamente pela Camara Municipal de Barueri;

b) que manifestem seu interesse em participar do certame com antecedéncia
minima de 24 (vinte e quatro) horas da apresentacdo das propostas, desde

que devidamente cadastrada neste Municipio.

As microempresas e empresas de pequeno porte participantes deverao
apresentar, FORA DOS ENVELOPES, declaragdo de enquadramento na

condi¢éo de ME ou EPP, conforme modelo constante do ANEXO lll, para
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usufruir do tratamento diferenciado previsto pela Lei Complementar 123,
de 2006 e 147, de 2014.

Nao serd permitida nesta licitacao a participacdo de pessoas juridicas:
a) consorcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constitui¢ao;

b) com faléncia, concordata ou insolvéncia, judicialmente decretada;

c) emdissolucdo ou em liquidagéo;

d) declaradas inidéneas pelo Poder Publico e néo reabilitadas;

e) que estiverem cumprindo penalidade de impedimento ou de suspensao
temporaria do direito de licitar e contratar com a Administragéo Direta ou
Indireta do Municipio de Barueri, na data fixada para apresentacédo dos
envelopes;

f)  estrangeiras que n&o funcionem no pais;

g) quaisquer interessados que se enquadrem nas vedacdes previstas no
artigo 9° da Lei 8.666/93.

DA SESSAO PUBLICA

Os envelopes deverao ser entregues até as 10h00min do dia 13/05/2020,
impreterivelmente, em envelopes devidamente fechados e indevassaveis,
com identificacdo da empresa licitante e 0 n°. deste convite, junto a Diretoria
de LicitagBes, na Alameda Wagih Salles Nemer, n.° 200, Centro, Barueri
(SP).

DO PROCEDIMENTO

As aberturas dos envelopes “Documentagdao” e “Proposta” serdo
realizadas em sessdo publica, da qual se lavrara ata circunstanciada,
assinada pelos representantes legais dos licitantes presentes e pelos

membros da Comissdo Permanente de Licitacéo.

O credenciamento dos representantes legais dos licitantes seré efetuado
mediante a apresentacdo de contrato social, ou documento equivalente em
gue conste como sécia a pessoa a ser credenciada, ou apresentacdo de

procuracdo ou de documento equivalente que invista a pessoa a ser
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credenciada de poderes para se manifestar em nome do licitante durante a

sessdo de abertura dos envelopes.
Cada representante podera representar apenas um licitante.

O documento de representacéo sera apresentado a Comissdo Permanente
de Licitagdo antes da abertura dos envelopes “Documentagcdao” e
“Proposta”, ou quando esta exigir.

A néo apresentacdo do documento legal de representagdo néo inabilitara ou
desclassificara o licitante, mas impedira o seu representante de se manifestar

em seu nome.
As pessoas que ndo comprovarem possuir poderes para representacao legal
dos licitantes somente poderdo participar da sessdo como ouvintes.
Deverd ser apresentada, ainda, FORA DO ENVELOPES, a seguinte
declaracéo:

a. DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO NA CONDICAO DE ME OU

EPP, conforme modelo constante do ANEXO Ill, para usufruir do

tratamento diferenciado previsto pela Lei Complementar 123, de 2006 e
147, de 2014.

Efetuada a verificagdo referente ao cumprimento das condi¢cdes de
participacdo no certame, os envelopes “Documentagcdo”, relativos a
habilitagdo, serdo abertos e apreciados pela Comissdo Permanente de

Licitacdo, na presenca dos interessados.

Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos
exigidos no envelope “Documentagdo”, ou apresentarem-nos em
desacordo com o estabelecido neste Ato Convocatério, ou, ainda,
apresentarem-nos com irregularidades, serdo inabilitados, ndo se admitindo

complementacédo posterior.

Ap6s a fase de habilitacdo, ndo cabera desisténcia de proposta, salvo por
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao

Permanente de Licitagao.
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A inabilitacdo do licitante importa preclusdo do seu direito de participar das

fases subsequentes.

Os envelopes fechados, contendo as propostas dos licitantes inabilitados,
serdo a estes devolvidos, desde que ndo tenha havido recurso ou apés a sua
denegacao.

Caso os licitantes inabilitados ndo estejam presentes na ocasido da
devolucéo dos envelopes, estes ficardo a sua disposicao pelo periodo de 10
(dez) dias uteis, contados da data da publicacao do resultado da licitacéo,
podendo ser destruidos pela Comissdo Permanente de Licitacdo depois
de transcorrido este prazo.

Os envelopes “Proposta” dos licitantes habilitados serdo abertos, desde

que transcorrido o prazo sem interposicdo recurso, ou tenha havido

desisténcia expressa, ou apos o julgamento dos recursos interpostos.

Ultrapassada a fase de habilitagdo dos licitantes e abertas as propostas,
ndo cabera desclassifica-los por motivo relacionado com a habilitagdo, salvo

em razao de fatos supervenientes ou s6 conhecidos apés o julgamento.

A conformidade de cada proposta com os requisitos do Ato Convocatdrio
serd verificada pela Comissdo Permanente de Licitacdo, promovendo-se

a desclassificacao das propostas desconformes ou incompativeis.

Julgadas e classificadas as propostas, a autoridade competente deliberara
guanto a homologacéo e adjudicacdo do objeto da licitacdo. desde que

transcorrido 0 prazo sem interposicao recurso, ou tenha havido

desisténcia expressa, ou apos o julgamento dos recursos interpostos.

Todos os documentos e propostas serdo rubricadas pelos membros da
Comissdo Permanente de Licitacdo e pelos representantes legais dos

licitantes presentes a sessao.

Inviabilizada a continuidade do procedimento licitatério na sessdo de

abertura dos envelopes, os motivos para a suspensao dos trabalhos deverao



6.15

07
7.1

7.1.1

7.1.2

Camara
de Barueri

ser consignados em ata e a sequéncia da licitagdo dar-se-4 em nova reuniao

previamente comunicada a todos os licitantes.

Caso a suspenséo dos trabalhos ocorra antes da abertura dos envelopes
“Documentacgao” ou “Proposta”, estes ficardo sob a guarda da Comisséo
Permanente de Licitagdo, devidamente rubricados no fecho pelos seus
membros e pelos representantes legais dos licitantes presentes, até a data
e o0 horario marcados para continuidade da licitac&o.

Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem
desclassificadas, a Comissdo Permanente de Licitacdo podera fixar aos
licitantes o prazo de 3 (trés) dias Uteis para apresentacdo de nova
documentacdo ou de outras propostas escoimadas das causas de

inabilitacéo ou desclassificagao.

DOS ENVELOPES: HABILITACAO E PROPOSTA COMERCIAL
O envelope 01 — HABILITACAO devera conter:
HABILITACAO JURIDICA:

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente

registrado, tratando-se de sociedade comercial, e, no caso de sociedade

por acdes, acompanhado dos documentos de eleicdo de seus

administradores em exercicio;

c¢) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada

de prova de diretoria em exercicio;

d) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade

estrangeira em funcionamento no Pais e ato de registro ou autorizacao

para funcionamento, expedido por 6rgdo competente, quando a

atividade assim exigir.

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
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a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Fisicas (CPF) ou no

Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ), se pessoa juridica,

mediante certiddo emitida junto ao site da Receita Federal.
b) Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou
municipal, nos casos em que a lei exigir, relativo ao domicilio ou sede do

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o

objeto contratual;

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal e/ou Estadual,
mediante apresentacdo de certiddo Negativa (ou positiva com efeitos de
Negativa) de tributos mobiliarios e/ou imobiliarios, expedidos no local do
domicilio ou da sede da licitante, com prazo de validade em vigor na forma

da lei, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto

contratual. No caso de empresas localizadas no Estado de Séao
Paulo, certiddo deve ser emitida pela Procuradoria Geral do Estado
— http://Iwww.dividaativa.pge.sp.gov.br);

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social,
mediante apresentacdo de Certiddo Conjunta de Débitos Relativos a
Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, emitida pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

e) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Servico — FGTS, demonstrando situacéo regular no cumprimento dos
encargos sociais instituidos por Lei;

f) Prova de regularidade perante a Justica do Trabalho, através da Certiddo
Negativa (ou positiva com efeitos de negativa) de Débitos Trabalhistas
(CNDT) em nome do interessado.

Sera conferido as microempresas e empresas de pequeno porte, com
relacdo a comprovacao de regularidade fiscal, tratamento diferenciado, nos
termos dos artigos 42 e 43, 88 1° e 2° da Lei Complementar n°® 123/06. As
microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar no

envelope de habilitagdo os documentos referentes a regularidade fiscal

exigidos, eventual restricdo poderd ser sanada ap0s o julgamento das
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propostas de pre¢os, como condi¢ao para a assinatura do contrato, na forma

da Lei Complementar n° 123/06.

Estando vencida a certiddo ou havendo alguma restricdo na comprovacao da
regularidade fiscal/trabalhista serd assegurado, as mesmas, o prazo de 05
(cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que 0
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogaveis por igual
periodo, a critério da Administracdo, para a regularizacdo da documentacao,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes
negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

QUALIFICACAO TECNICA:

DA EMPRESA:

a. Registro ou inscricéo na entidade Profissional competente (art. 30, |
LF 8.666/93): Registro da empresa no CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia), com certificado vigente;

b. Capacitacdo Técnico-Operacional (art. 30, Il LF 8.666/93):

Apresentacao de um ou mais atestados fornecidos por pessoas juridicas
de direito publico ou privado, que comprove (m) o desempenho de
atividades pertinentes e compativeis com as caracteristicas, quantidades

e prazos descritos no objeto deste edital, em _quantidade néo inferior a

50% (cinqguenta por cento) das quantidades constantes do Memorial

descritivo.
DO (S) PROFISSIONAL (1S):
a Registro ou inscricdo na entidade Profissional competente (art. 30,
| LF 8.666/93):

e Profissional com formacdo superior nas areas de Engenharia Civil,

devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA,;

b. Capacitacdo Técnico-Profissional (art. 30, Il LF 8.666/93):
Capacitagdo  Técnico-Profissional (Responsavel  Técnico):

Identificacdo do profissional que seré responsavel pelo comando dos
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servicos: servico de drenagem, impermeabilizacdo, reforma do

deposito do almoxarifado e construcdo de acesso ao centro de

monitoramento, demonstrada por meio de anotagdo de

responsabilidade técnica junto ao CREA.

DA VISITA TECNICA

Termo de vistoria técnica: Fornecido pela Camara Municipal de Barueri,
conforme modelo do Anexo V, comprovando que o(s) profissional da

licitante, devidamente indicado, vistoriou o local onde serao realizados os

servigcos e verificaram o grau de complexidade das obras e instalagbes a
serem executadas, dirimindo todas as duavidas com relacdo as questfes
técnicas relativas a infraestrutura e ao escopo das especificacdes do objeto,
tomando ciéncia de todas as informacdes e condigfes necessérias a correta
elaboragdo da proposta para execugdo dos servicos de engenharia em
questéo.

As empresas interessadas deverdo agendar a vistoria durante o periodo
compreendido entre a data de publicacdo deste Edital e 1 (um) dia util antes
da data prevista para a sesséo da Carta Convite, inspecionar as instalacdes
da Camara Municipal de Barueri, situada na Alameda Wagih Salles Nemer,
n°® 200, Centro Comercial de Barueri, contatando para agendamento a
Diretoria de Operagdes, através do telefone 4199-7900 ramal 390 até o
dia 12/05/2020, das 09h00Omin as 11h00min e das 14h00min as 16h00min.
Ao final da visita técnica, as empresas preencherdo o Termo de Vistoria
Técnica (Anexo V), fornecido pela Camara Municipal de Barueri.

Em virtude do declinio da visita técnica devera ser apresentada Declaragcao
de Responsabilidade, devidamente assinada pelo representante legal da

empresa (Anexo VI).

QUALIFICACAO ECONOMICA FINANCEIRA:

a) Certidao negativa de faléncia e concordata expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa juridica, em data ndo superior a 60 (sessenta) dias da
data da abertura do certame, se outro prazo néo constar do documento;

ou Certiddo Negativa de recuperacao judicial ou extrajudicial expedida
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b)

pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, em data ndo superior a 60
(sessenta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo nao
constar do documento.

a.l. Nas hipoteses em que a certiddo encaminhada for positiva, deve

0 licitante apresentar comprovante da

homologacé8o/deferimento pelo juizo competente do plano de

recuperacao judicial/extrajudicial em vigor.

Balanco patrimonial e demonstracdo do resultado (DRE) do ultimo

exercicio social exigivel, devidamente assinado pelo responsavel

legal da empresa e por contador_habilitado, que comprovem a boa

situagao financeira da empresa. As respectivas demonstracdes

financeiras deverdo estar acompanhadas do Termo de Abertura e

Encerramento _do_Livro Didrio do exercicio correspondente,

devidamente registrado no 6rgdo competente (Junta Comercial ou

orgao equivalente).

b.1. Para aquelas empresas com obrigatoriedade ou adesédo

voluntaria de entreqa do SPED, serd aceito o Recibo de

Entrega de Livro Fiscal, acompanhado do Termo de Abertura

e Encerramento e das Demonstracdes Financeiras do ultimo

exercicio social geradas a partir do préprio SPED,

devidamente assinadas digitalmente pelo represente legal da
empresa e contador;
b.2. Para aquelas empresas constituidas a menos de 01 (um) ano ou

no exercicio social vigente, admite-se a apresentacdo de

balanco patrimonial e demonstracdes contabeis referentes ao

periodo de existéncia da empresa, devidamente assinados

pelo seu representante legal e pelo contador responsavel, em

copia autenticada ou via original.

Demonstracdes que comprovem a boa situacdo econémico-financeira
da licitante ser& efetuada com base nos indices e resultados financeiros
abaixo, extraidos do balanco apresentado na forma acima, a empresa

deverd apresentar cumulativamente os seguintes requisitos:

c.1. indice de Liquidez Geral = igual ou superior a 1 (um)
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ILG = (Ativo Circulante + Ativo Realizavel de Longo
Prazo)
/(Passivo Circulante + Passivo de Longo Prazo) 2 1
c.2. indice de Liquidez Corrente = igual ou superior a 1 (um)
/ILC=(Ativo Circulante/Passivo Circulante) = 1
c.3. Grau de Endividamento = igual ou menor que 0,80
GE = (Passivo Circulante + Passivo Exigivel a Longo
Prazo) / (Ativo Total) < 0,80
c.4. Comprovacgao de Patrimdnio Liquido ou Capital Social,
com valor igual ou superior a 10% (dez por cento) do
total estimado da prestacao de servigos para o periodo
de 12 (doze) meses.
Na hipdtese de ndo constar prazo de validade nas certidées apresentadas, a
Administracdo Municipal aceitard& como validas as expedidas até 60

(sessenta) dias imediatamente anteriores a data de abertura desta licitagéo.

Toda a Documentacao exigida devera ser apresentada no Original, em
fotocdpia autenticada por cartério competente ou servidor da administracao,
ou publicacio em Orgéo da Imprensa Oficial.
O envelope 02 — PROPOSTA COMERCIAL devera conter:
a) A proposta comercial elaborada em 01 (uma) Unica via conforme
modelo do ANEXO Il, devidamente assinada e carimbada,

considerando as condigfes estabelecidas no Edital e seus anexos.

DO JULGAMENTO

No julgamento das propostas e, consequentemente, escolha da licitante a ser
contratada, seré levado em conta o critério do MENOR PRECO GLOBAL.
Havendo empate entre duas ou mais propostas, o critério de desempate sera
de conformidade com o artigo 45,8 2°, da Lei n.° 8.666/93 .

Nesta licitacdo sera ainda assegurado, como critério de desempate,
preferéncia de contratacdo para as microempresas ou empresas de pequeno
porte, nos termos constantes nos artigos 44, 88 1° e 2° e 45, incisos |, II, IlI,
88 1° 2°da Lei Complementar n° 123/06.
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Serdo desclassificadas as propostas que ndo atenderem as exigéncias
contidas no ato convocatorio, bem como, que apresentem precos excessivos
ou manifestamente inexequiveis, em conformidade com o artigo 48 e incisos,
da Lei 8.666/93.

DA ADJUDICACAO E HOMOLOGAGCAO
ApOs o regular decurso da fase recursal, o processo licitatorio sera submetido
a autoridade competente para que se proceda a devida homologacéo e

consequente adjudicacdo do objeto licitado ao licitante vencedor.

DAS CONDICOES PARA FORMALIZACAO DO CONTRATO.
A licitante declarada vencedora, como condi¢cdo a efetiva formalizagdo do

contrato, sob pena de decair o direito a contratacdo, devera apresentar,

em vias originais ou cépias autenticadas, os seguintes documentos:

a) DECLARAGCAO nos termos do modelo do ANEXO IV - Termo de
Conhecimento e Adeséo, assinada pelo representante legal da
empresa.

Sera promovida a verificacdo de sancbes que impecam a contratacao,

mediante consultas nos seguintes cadastros.

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, mantido
pela Controladoria-Geral da Unido

(www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis). Referente as consultas

sobre suspensao, s6 serdo inabilitadas as empresas gue estiverem

cumprindo penalidade de suspensdo temporaria para licitar ou

contratar com a Administracdo Direta ou Indireta do Municipio de

Barueri, na data fixada para apresentacao dos envelopes:

b) Cadastro Nacional de Condenacgbes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica

(www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php).

A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e

também de seu sécio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429,

de 1992, que prevé, dentre as san¢des impostas ao responsavel pela pratica


http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php

5

Lo

@

11

111

11.2

11.3

11.4

1141

11.5

11.6

Camara
de Barueri

de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder
Pudblico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio

majoritario.

DA ASSINATURA DO CONTRATO, VIGENCIA E DEMAIS CONDICOES.

O prazo para assinatura do respectivo instrumento contratual & de até 05
(cinco) dias, contados a partir da convocacao, sob pena de decair o direito a
contratacdo. A recusa injustificada da adjudicataria em assina-lo, dentro do
prazo estabelecido, acarretard& no descumprimento total da obrigagéo
assumida, sujeitando-se as penalidades legalmente previstas.

O prazo para execucdo dos servigos e de vigéncia do contrato € de 120
(cento e vinte) dias, contados a partir de sua respectiva assinatura.

O atraso injustificado no prazo do inicio dos trabalhos importara no direito de
a Camara Municipal aplicar as penalidades estabelecidas na clausula 17

deste edital.

A empresa CONTRATADA obriga-se a aceitar, has mesmas condi¢cdes
contratuais, acréscimos ou supressoées de até 25% do valor inicial atualizado

do contrato, nos termos do § 1°, do artigo 65, da Lei 8.666/93.

As supressfes resultantes de acordo celebradas entre os contratantes

poderdo exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento).

Sera vedado a licitante vencedora ceder, sub-rogar, subcontratar ou
transferir o contrato sem autorizag@o prévia, expressa e por escrito, desta
Céamara Municipal.

A contratada devera manter, durante toda a execu¢do do contrato, em
compatibilidade com as obrigacbes assumidas, bem como todas as
condi¢cbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo, conforme art.

55, XIlll, da Lei 8.666/93, apresentando documentacao revalidada se, no

curso do contrato, algum documento perder a validade.
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DOS PRECOS
Os precos contratados sdo fixos e irreajustaveis durante a vigéncia

contratual.

DAS OBRIGACOES NA PRESTACAO DOS SERVICOS CONTRATADOS
A CONTRATADA obrigar-se-4 & EXECUCAO dos servicos adjudicados
conforme especificacfes e condicbes estabelecidas neste Edital, respectivo
Memorial Descritivo e outros anexos.

Constatadas quaisquer irregularidades na execucdo do objeto, a Camara
Municipal de Barueri poderd rejeita-lo no todo ou em parte, se nao
corresponder as condi¢des exigidas, determinando sua regularizacdo; e/ou
determinar sua complementagéo, sem prejuizo das penalidades cabiveis.
Os profissionais da empresa CONTRATADA nao guardardo qualquer vinculo
com a Camara Municipal de Barueri, seja de ordem trabalhista e/ou
previdenciaria, respondendo civil, criminal e administrativamente,
exclusivamente, por danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugédo do contrato, ndo
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou
acompanhamento dos servigcos pela CONTRATANTE.

Cabera a CONTRATANTE acompanhar e fiscalizar, através de gestor
designado, a execucdo dos servigcos contratados, de acordo com as
condi¢des constantes neste instrumento convocatorio, com a verificagdo de

que foram cumpridos os termos, especificacbes e demais exigéncias.

DOS PAGAMENTOS

O pagamento sera realizado por medi¢des, conforme planilha de cronograma
de execucdo — Anexo C do Memorial Descritivo, em até 05 dias da liberagéo
feita pelo Gestor designado, apOs constatacdo da conformidade da

execucao prevista.
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O pagamento somente serd efetuado apds a Nota Fiscal/Fatura apresentada
pela Contratada, ser atestada pelo gestor contratual designado,
condicionado a verificagdo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada com os servicos efetivamente prestados.

Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos
pertinentes a contratacdo, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacao
da despesa, 0 pagamento ficara pendente até que a Contratada providencie
as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-
4 ap6s a comprovacao da regularizacdo da situacdo, ndo acarretando
qualquer 6nus para a Contratante.

O pagamento sera realizado por meio de depdsito bancario em conta
corrente de titularidade da Contratada, na agéncia e estabelecimento

bancario indicado ou por boleto bancério.

Em caso de eventuais atrasos de pagamento, se solicitado e, desde que a
CONTRATADA néo tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor
devido devera ser acrescido de encargos moratorios proporcionais aos dias
de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data
do efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a

seguinte formula:

EM=1xNXxVP

Sendo:

EM= Encargos Moratérios a serem acrescidos ao valor originariamente

devido
I= indice de atualizac&o financeira, calculado segundo a férmula:
1=(6/100)/365

N= Numero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data

do efetivo pagamento.

VP= Valor da parcela em atraso.




15
15.1

16
16.1

16.1.1

16.1.2

16.1.3
16.1.4

16.2

16.3

16.4

Camara
de Barueri

DOS RECURSOS FINANCEIROS

As despesas para execucdo do contrato resultante deste Convite correrdo
por conta da seguinte dotacao:

4.4.90.51.93 — Benfeitorias em Propriedades de Terceiros

DAS SANCOES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

Sem prejuizo das sancdes previstas no artigo 87 da lei federal n° 8.666/93,
a CONTRATADA ficara sujeita as seguintes penalidades, garantida a defesa
prévia:

Pela recusa injustificada de assinar o instrumento contratual dentro do prazo
estabelecido ou de retira-lo dentro de sua validade, multa de 20% (vinte por
cento) do valor do contrato.

Pelo atraso injustificado do prazo estipulado para prestacdo dos servicos,
multa de 0,5% do valor do instrumento contratual, por dia de atraso, até o
limite de 10 (dez) dias. O atraso superior a 10 (dez) dias caracterizara
inexecugao parcial do ajuste.

Pela inexecucao parcial do ajuste, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor
remanescente do instrumento contratual.

Pela inexecucdo total do ajuste, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor
total do instrumento contratual.

As multas previstas nao tém carater compensatorio, porém moratorio e,
consequentemente, o pagamento delas ndo exime a CONTRATADA do fiel
cumprimento das obrigacbes e responsabilidades contraidas neste
instrumento, bem como da reparacdo dos eventuais danos, perdas ou
prejuizos que seu ato punivel venha a acarretar a Administragao.

O prazo para pagamento de multas sera de 10 (dez) dias uteis, a contar da
intimacdo da infratora. O valor da multa podera ser deduzido de eventuais

créditos devidos pelo Contratante.

Na aplicacéo das penalidades serdo admitidos os recursos previstos em lei,

observando-se o contraditério e a ampla defesa.
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DA IMPUGNACAO E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

A impugnacédo do Edital devera ser por escrito, dirigida ao Presidente da
Comissdo de Licitagbes e protocolada junto a Diretoria de Licitagdes, no
endereco constante do rodapé, das 08hOOmin as 17h00min, conforme
preceitua o artigo 41, e seus paragrafos da Lei n° 8.666/93 ou

Os recursos admissiveis quanto ao processamento e julgamento desta
licitagdo acham-se previstos no artigo 109, da Lei n°® 8.666/93 e deverao ser
dirigidos ao Presidente da CAMARA MUNICIPAL DE BARUERI, através da
Comisséo Permanente de Licitagbes, no enderecgo constante do rodapé, das
08h00min as 17h00min das 08h00min as 17h00min. e-mail: licitacoes@
barueri.sp.leg.br e/ou compras@barueri.sp.leg.br telefone (11) 4199-
7969

DA RESCISAO

O contrato resultante desta licitagdo podera ser rescindido unilateralmente
pela CAMARA MUNICIPAL DE BARUERI, nos termos do art. 77 e 78, incisos
I a XIl e XVII, da Lei n° 8.666/93; e ainda, amigavelmente e judicialmente,
conforme artigo 79, incisos Il e 1ll, do mesmo diploma legal.

A rescisdo contratual, na forma do subitem anterior, acarretarad as
consequéncias referidas no art. 80, do mesmo diploma legal, sem prejuizo

das demais sangoes.

DAS DISPOSICOES FINAIS

Em caso de a proposta ser enviada pelo correio, a licitante devera mencionar
no envelope: CAMARA MUNICIPAL DE BARUERI e o nimero da Carta
Convite.

N&o nos responsabilizamos por eventuais atrasos do Correio.

Fica reservada & CAMARA MUNICIPAL DE BARUERI, a faculdade de
revogar esta licitacdo, em caso de interesse publico ou anula-la por
ilegalidade, ndo cabendo direito de indenizagcdo aos licitantes, com as

ressalvas do artigo 49 e paragrafos da Lei 8.666/93.
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A CAMARA MUNICIPAL DE BARUERI se reserva no direito de aceitar
apenas parte do objeto discriminado, ou rejeitar todo, desde que haja
conveniéncia para 0s Servigos.

Correrao por conta da Contratada as despesas para efetivo atendimento do
objeto licitado, tais como transporte, frete, pedagio, tributos, encargos
trabalhistas, previdenciarios, dentre outros.

Na contagem dos prazos mencionados neste instrumento convocatorio,
exclui-se o dia de inicio e inclui-se o dia do vencimento, prorrogando-se este,
automaticamente, para o primeiro dia Util, se recair em dia sem expediente.

Informacdes complementares que se fizerem necessarias deverdo ser
requeridas pelo interessado na CAMARA MUNICIPAL DE BARUERI, a
Diretoria de Licitagdes, na Alameda Wagih Salles Nemer, n.° 200, Centro,
Barueri (SP), no horéario das 09:00 as 12:00 horas e das 13:00 as 17:00
horas, e-mail: licitacoes@ barueri.sp.leg.br elou
compras@barueri.sp.leg.br, telefone (11) 4199-79609.

O Edital e seus Anexos poderao ser lidos e/ou obtidos na Camara Municipal
de Barueri, na a Diretoria de Licita¢des, situada na Alameda Wagih Salles
Nemer, n.° 200, Centro, Barueri (SP), no horéario das 09h00min as 12h00min

e das 13h00min as 17h00min, telefone (11) 4199-7969.

O Edital também esta disponibilizado, na integra, no endereco eletrénico

www.barueri.sp.leg.br

LEANDRO PAULINO MUSSIO

Secretério de Planejamento e Gestédo
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ANEXO |

MEMORIAL DESCRITIVO

1. DOOBJETO

1.1. Contratacdo de empresa especializada para execu¢cdo de drenagem,
impermeabilizacdo e reforma do depésito do almoxarifado e constru¢do de
acesso ao centro de monitoramento da Camara Municipal de Barueri, conforme
Memorial Descritivo e Projeto Basico, que atenda aos requisitos minimos a seguir

especificados, bem como, aqueles constantes do edital e seus anexos.
2. DA JUSTIFICATIVA

2.1. DEPOSITO: O deposito do almoxarifado, localizado sob o auditério, sofre com
umidade do solo devido ao lencol freatico muito aflorado, comprometendo o bom
desempenho do sistema de pisos e alvenarias, tornando o ambiente improprio
para 0s usuarios.

2.2. ACESSO AO CENTRO DE MONITORAMENTO: Devido a necessidade de
otimizar os espacos e a acessibilidade entre os departamentos, sera criada uma
sala que servird de acesso e interligacdo entre a sala de Espera existente e o
Centro de Monitoramento existente, onde hoje existe uma area descoberta sem

fungéo alguma.

3. DA EXECUCAO DOS SERVICOS

3.1 OBRA 1- EXECUCAO DE DRENAGEM, IMPERMEABILIZACAO E REFORMA DO
DEPOSITO DO ALMOXARIFADO

3.1.1 A fim de sanar os problemas de umidade, os seguintes servicos deverdo ser
executados:

3.1.2 demolicdo de todo o piso existente, para se executar a drenagem adequada,
através de drenos de brita envolto em manta geotéxtil, captadas por tubos de pvc
perfurados, encaminhando a 4gua drenada até uma caixa de retencao, a qual sera
instalada uma bomba para recalcar a agua até a superficie externa, evitando a

percolacdo da agua em pisos e paredes;
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3.1.3 reconstrucdo de toda a area do piso demolido, com acabamento ceramico,

conforme especificado em planta, planilha e memorial descritivo anexo;

3.1.4 demolicdo do revestimento existente das alvenarias, para se executar uma

impermeabilizacdo adequada e posterior reconstrucdo do acabamento com
revestimento ceramico e pintura de toda a &rea remanescente, conforme
especificado em planta, planilha e memorial descritivo anexo, tornando o ambiente

confortavel e agradavel aos usuarios.

3.2 OBRA 2 - CONSTRUCAO DE ACESSO AO CENTRO DE MONITORAMENTO
3.2.1 Para a criacdo dessa sala e do acesso, 0s seguintes servicos deverdo ser

executados:

3.2.2 preparacgdo da estrutura (vigas e pilares) para apoio e recebimento da laje que

far4 o fechamento da area, com posterior regularizagéo e impermeabilizacdo da

laje, para evitar infiltragdes;

3.2.3 demolicdo e arrancamento do revestimento existente do piso e alvenaria, para

posterior reconstrucdo de todo o revestimento, de acordo com os padrfes de

acabamento especificados em planta, planilha e memorial descritivo anexo;

3.2.4 para fechamento do vao existente no piso da sala de Espera, devera ser

4.1.

4.2.

executado servicos de serralheria com estrutura metdlica (pilares e vigas) para
apoio de chapa metdlica, concretagem e acabamento do piso, conforme

especificado em planta, planilha e memorial descritivo anexo.

DO PRAZO

O prazo para execucao dos servicos sera de 120 (cento e vinte) dias, contados a
partir da Ordem de Inicio emitida pela Camara Municipal de Barueri.

A Diretoria de Operac8es cabera o recebimento do objeto e a verificacdo de que
foram cumpridos os termos, especificacdes e demais exigéncias, dando-se em

conformidade com o artigo 73, inciso Il, da Lei n® 8.666/93:

DO REAJUSTE DOS PRECOS

Parlamento 26 de Marc¢o
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5.1. Os precos contratados ndo serao reajustados.

DAS INFORMACOES COMPLEMENTARES - PROJETO BASICO

6.1. Planilha Geral: a planilha geral foi elaborada de acordo com a tabela da Prefeitura
Municipal de Barueri — Secretaria de Obras - data base julho de 2019 — publicada
no Diario Oficial do Municipio em 11 de setembro de 2019; Anexo A

6.2. Descricdo dos servigos; Anexo B

6.3. Cronograma de Execugéo. Anexo C

7. EXIGENCIA FUNDAMENTAL PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS

7.1. Todos os itens deverdo ser executados de acordo com as especificacdes contidas
no Memorial Descritivo, obedecendo as normas da ABNT — Associacao Brasileira
de Normas Técnicas.

7.2. Ao abrigo das leis em vigor, a empresa contratada devera providenciar, ap6s a
assinatura do contrato, a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART-CREA) ou
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT-CAU) da obra objeto deste Memorial
Descritivo.

8. DEVERES DO CONTRATANTE

8.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacbes assumidas pela Contratada, de
acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta.

8.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor
especialmente designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas,
indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis.

8.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicbes no
curso da execucao dos servicos, fixando prazo para a sua correcao;

8.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, no prazo e

condi¢bes estabelecidas;
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8.5. A CONTRATANTE cabera o recebimento provisério e definitivo do objeto e a

9.2.

9.3.

9.4

9.5

9.6

9.7

10.

verificacdo de que foram cumpridos os termos, especificagcbes e demais
exigéncias, dando-se em conformidade com o artigo 73, inciso |, da Lei n°
8.666/93, mediante TERMO CIRCUNSTANCIADO assinado pelas partes.

OBRIGACOES DA CONTRATADA:

Executar os servigos conforme especificacdes, com a alocacdo dos empregados
necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer
0S materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessérios, na qualidade
e quantidade especificadas neste Memorial Descritivo e em sua proposta;

Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a
serem executados, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;
Apresentar a equipe devidamente uniformizada e identificada por meio de cracha,
além de prové-la com os equipamentos de protecao individual —EPI, quando for o
caso;

Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados
gue adentrardo o 6rgao para a execucao do servico;

Responsabilizar-se por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias,
tributarias e as demais previstas na legislagé@o especifica, cuja inadimpléncia ndo
transfere responsabilidades a Contratante.

Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obriga¢cBes assumidas, todas as condi¢bes de habilitacdo e qualificacédo exigidas
na licitacéo;

Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
guantitativos de sua proposta, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta néo seja satisfatorio para o atendimento ao objeto
da licitacdo, exceto quando couber algum dos eventos arrolados nos incisos do
81°do art. 57 da Lei 8.666, de 1993.

DA GARANTIA DOS SERVICOS:

10.1 O prazo de garantia dos servicos € de 05 (cinco) anos.
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O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorrecfes resultantes da execu¢do ou de materiais

empregados.

DA AVALIACAO DA QUALIDADE E ACEITE DOS SERVICOS
A CONTRATADA obrigar-se-a a entregar os servicos estritamente de acordo com
as especificacbes constantes deste Memorial Descritivo, responsabilizando-se
pelo refazimento total ou parcial, na hipétese de se constatar defeitos na execucgéo
ou estiver em desacordo com as especificacfes adotadas. O Gestor do contrato
deve, neste caso, comunicar formalmente a Secretaria Geral da Camara Municipal
de Barueri, quaisquer ocorréncias quanto a execugao dos servigos, para anotacao
e adocao das medidas cabiveis.
ApG6s a execugdo dos servigcos sera elaborado o Termo de Recebimento
Provisério, a ser assinado imediatamente pelo representante da Camara Municipal
de Barueri, ap6s a comunicacdo da Contratada, cuja manifestacdo quanto a
aceitacdo dos servicos devera ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias uteis.
Se forem verificadas pendéncias, a Contratada devera corrigi-las no prazo de até
10 (dez) dias Uteis, a contar da notificagdo da Camara Municipal de Barueri.

Nao havendo pendéncias considerar-se-a recebido definitivamente o objeto.
O Termo de Recebimento Definitivo, somente sera lavrado apés a correcao das
pendéncias apontadas no Termo de Recebimento Provisério, passando, a partir

dai, a contar o prazo para o pagamento da Nota Fiscal/fatura.

DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO
O pagamento sera realizado mensalmente por medi¢des, conforme planilha de
cronograma de execucao — Anexo C, em até 05 dias da liberacao feita pelo Gestor

designado, apos constatacao da conformidade da execucao prevista.
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Objeto: EXECUCAO DE DRENAGEM, IMPERMEABILIZACAO E REFORMA DO DEPOSITO

ANEXO A

PLANILHA GERAL

E CONSTRUCAO DE ACESSO AO CENTRO DE MONITORAMENTO.

OBRA 01 - EXECUCAO DE DRENAGEM, IMPERMEABILIZACAO E REFORMA DO DEPOSITO
SERVICOS PRELIMINARES PARA EXECUCAO DRENAGEM
ITENS Descricéo Un.Med. Qtde
01 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES M3 17,60
DEMOLICAO DE ARGAMASSA, CERAMICA
02 OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA DE M2 88,00
REGULARIZACAO
DEMOLICAO DE ARGAMASSA DE
03 CIMENTO E AREIA M2 105,60
DEMOLICAO  DE  REVESTIMENTO
04 CERAMICO OU SIMILAR M2 105,60
DEMOLICAO DE ALVENARIA EM GERAL
05 (TIJOLOS OU BLOCOS) M3 1,56
REMOGAO DE ENTULHO COM CAGCAMBA
06 METALICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E M3 42,37
DESCARGA EM BOTA-FORA
DRENAGEM - OBRA 01
ITENS Descrigéo U”d'v'e Qtde
01 | ESCAVACAO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 | 83,20
CARGA MANUAL E REMOCAO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE
02 | her M3 | 83,20
03 | TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHAO BASCULANTE, A PARTIR DE | M3XK | 1.248,
1KM M 00
04 | LASTRO DE BRITA M3 | 52,80
05 | MANTA GEOTEXTIL M2 165’8
06 | TUBO PVC PERFURADO PARA DRENAGEM - DIAMETRO 4" (L00MM) M 20,00
07 | CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - ESCAVACAO E APILOAMENTO M3 1,30
08 | CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO) M3 0,11
09 | CAIXA DE LIGAGAO OU INSPECAO - ALVENARIA DE 1 TWOLO,| ., 440
REVESTIDA :
10 | CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - TAMPA DE CONCRETO M2 1,10
\}5{1

._.l I YW

7 L\
|
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11 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA AGUA UNID 1.00
TURVA XKS-401 PW ' ’
INSTALACOES ELETRICAS — OBRA 01
ITENS Descrigao Un.Med.| OQtde
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, TIPO LEVE | -
01 3/a" M 80,00
02 |CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4" UN 15,00
03 |CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 — FLEXIVEL M 320,00
04 |DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 32 A UN 1,00
05 |PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2" UN 1,00
06 |PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V CAIXA 4"X2" UN 10,00
07 |PONTO DE LUZ - CAIXA FUNDO MOVEL UN 4,00
LUMINARIA COMERCIAL DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSPARENTE
08 |OU FOSCO PARA 2 LAMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W —-| UN 4,00
COMPLETA
IMPERMEABILIZACAO E REVESTIMENTO DE PISO — OBRA 01
ITENS Descricao Un.Med. | Qtde
01 |LASTRO DE CONCRETO, COM HIDROFUGO - 150KG CIM/M3 M3 13,20
02 ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (SUBSOLOS) - M2 88.00
TRACO 1:2,5, ESPESSURA DE 20MM '
PISO CERAMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA
03 COMUM M2 88,00
04 |RODAPE CERAMICO ESMALTADO PEIV 7CM A 10CM M 52,80

IMPERMEABILIZACAO E REVESTIMENTO DE ALVENARIA — OBRA 01

ITENS Descrigao Un.Med.| Qtde

ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (REBOCO

IMPERMEAVEL) - TRACO 1:3, ESPESSURA DE 20MM

02 PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA M2 105.60
IMPERMEAVEL) - 2 DEMAOS '

03 |CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 105,60

04 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO, JUNTAS AMARRACAO OU M2 105.60
PRUMO - ASSENTADOS COM ARGAMASSA COMUM ’

05 |TINTA PVA (LATEX) - REBOCO COM MASSA CORRIDA M2 339,90

01 M2 105,60

| FECHAMENTO DE VAOS (ALVENARIAS/CAIXILHOS/PORTAS) — OBRA 01
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ITENS Descrigao Un.Med.| Qtde
01 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO - TIPO NEO-REX N.22B OU SIMILAR M2 1,80
02 CA.17 - CAIXILHO EM ALUMINIO ANODIZADO - DE CORRER M2 1,50
03 VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 4MM M2 1,50

ACESSO AO CENTRO DE MONITORAMENTO - OBRA 02
SERVICOS PRELIMINARES DO ACESSO AO CENTRO DE MONITORAMENTO

ITENS Descricao Un.Med.| Qtde
01 DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO M3 11,00
02 DEMOLICAO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS) M3 2,94
03 DEMOLICAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA M2 66,12
04 DEMOLIE;AO DE REVESTIMENTO CERAMICO OU SIMILAR M2 25,08
05 REMOCAO DE ENTULHO COM CACAMBA METALICA, INCLUSIVE CARGA M3 2306

MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA '
06 CANTEIRO DE OBRAS - LARGURA 2,20 M M2 40,00
07 TELA PARA PROTECAO DE OBRAS, MALHA 2 MM M2 500,00
08 TAPUME CHAPA COMPENSADA RESINADA 10MM M2 105,00
09 DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA TECNICA EM FORMATO Al UM 3,00
10 DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA DE DESENHO TECNICO/ UM 3.00
DETALHAMENTO FORMATO Al '
FECHAMENTO DE VAOS (ALVENARIAS/CAIXILHOS/PORTAS) — OBRA 02

ITENS Descricao Un.Med.| Qtde
01 BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 19CM M2 15,82
02 RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS EM GERAL, PORTAS OU M2 550

CAIXILHOS '
03 PM.18 - PORTA LISA COMUM/ ENCABECADA REVESTIDA COM UM 100
LAMINADO MELAMINICO - 92X210CM ’
04 EM.02 - BATENTE DE MADEIRA (25CM) - PARA PORTA DE 1 FOLHA, SEM 1G 100
BANDEIRA '
05 GUARNICAO OU MOLDURA DE MADEIRA - 7,5CM M 5,10
CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO (55MM) - TRAFEGO INTENSO,
06 MACANETA EM ZAMAC, GUARNICOES EM ACO, ACQBAMENTO UM 1,00
CROMADO BRILHANTE - INCLUSIVE ADAPTACAO DA FURACAO
07 CA.13 - CAIXILHO EM ALUMINIO ANODIZADO — BASCULANTE M2 1,50
08 CA.09 - CAIXILHO EM ALUMINIO ANODIZADO — MAXIMAR M2 2,25
09 VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 4MM M2 3,75
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ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO — OBRA 02
ITENS Descricéo Un.Med.| Qtde
01 FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS — PLANA M2 18,90
02 ARMADURA EM ACO CA-50 KG 402,33
03 ARMADURA EM ACO CA-60 — TELA KG 73,81
04 CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO E BOMBEAVEL M3 4,02
05 BOMBEAMENTO DE CONCRETO M3 4,02
06 LAJE MISTA TRELICADA H-8CM COM CAPEAMENTO 4CM (12CM) M2 16,78
07 CIMBRAMENTO PARA ALTURAS ENTRE 3,01M E 7,00M M3 | 58,71
REVESTIMENTO DE PISO — OBRA 02
ITENS Descricéo Un.Med. | Qtde
01 IMPERMEABILIZACAO COM MEMBRANAS ASFALTICAS - COM 3 M2 16.78
CAMADAS DE EELTRO ASFALTICO 15LBS '
02 REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRACO 1:3, M2 3186
ESPESSURA MEDIA 30MM '
PISO CERAMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA
03 M2 13,41
COMUM
04 RODAPE CERAMICO ESMALTADO PEIV 7CM A 10CM 15,95
05 SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO) 0,90
REVESTIMENTO DE ALVENARIA/FORRO — OBRA 02
ITENS Descricéo Un.Med.| Qtde
01 CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 93,28
02 EMBOCO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA DE M2 9328
CIMENTO, CAL E AREIA 1:3/12 ’
03 TINTA PVA (LATEX) - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA M2 135,30
04 TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA M2 59,40
05 TINTA ACRILICA TEXTURADA M2 23,98
06 FORRO DE GESSO ACARTONADO TIPO FGE (FORNECIMENTO E M2 24,75
INSTALACAOQ) ’
07 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO, JUNTAS AMARRA(;AO ou M2 25 08
PRUMO - ASSENTADOS COM ARGAMASSA COMUM '
INSTALACOES ELETRICAS — OBRA 02
- ﬁ‘ ‘:].
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ITENS Descricao Un.Med.| Qtde
01 ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, TIPO LEVE | - 3/4" M 60,00
02 CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4" UN 10,00
03 CABO 1,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 — FLEXIVEL 240,00
04 CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL 240,00
05 PONTO COM INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2" UN 2,00
06 PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V CAIXA 4"X2" UN 8,00
07 PONTO DE LUZ - CAIXA FUNDO MOVEL UN 2,00
08 PONTO SECO PARA TELEFONE - CAIXA 4"X4" UN 2,00
LUMINARIA COMERCIAL DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSPARENTE

09 OU FOSCO PARA 2 LAMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W -| UN 2,00
COMPLETA

10 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE KIT VENTILACAO FORCADA COM UN 100
SENSOR DE PRESENCA '

SERVICOS DE SERRALHERIA

ESTRUTURA METALICA (PILARES, VIGAS, CHAPA DE ACO)

01 PARA FECHAMENTO DE VAO, INCLUINDO ACABAMENTO COM SERV 100
PISO LAMINADO E GUARDA-CORPO COM FECHAMENTO EM ' '
VIDRO

OBS: Pesquisa de mercado: (Valores a serem levantados na fase de cotagéo)

e Fornecimento e instalacdo de bomba submersivel para 4gua turva xks-401 pw

e Fornecimento e instalagédo de kit ventilag&o forcada com sensor de presenca

e Estrutura metalica (pilares, vigas, chapa de ago) para fechamento de vao, incluindo

acabamento com piso laminado e guarda-corpo com fechamento em vidro
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ANEXO B

DESCRICAO DOS SERVICOS

Objeto: EXECUCAO DE DRENAGEM, IMPERMEABILIZACAO E REFORMA DO
DEPOSITO E CONSTRUCAO DE ACESSO AO CENTRO DE MONITORAMENTO.
CONSIDERACOES PRELIMINARES

Na execucao da obra em epigrafe, ficardo a cargo da Contratada a limpeza do terreno,
retirada de arvores, entulhos ou qualquer tipo de material ou vegetacao que comprometa
a execucdo da obra, bem como, o fornecimento de todo material, mao-de-obra,
eguipamentos, transportes interno e externo. A Contratada devera apresentar sempre
que solicitado, laudos técnicos de institutos especializados, provas de carga,

rompimento de corpos de prova ou qualquer outra solicitagao.

TAPUME

Os tapumes devem ser utilizados para cercar o perimetro de todas as obras urbanas,
com a excecdo das pequenas e de curta duracdo, nas quais se utilizam cercas portateis.
Podem ser empregadas placas laterais, chapas de madeira compensada, tdbuas de
madeira ou chapas de metal, porém sempre serdo pagos pelos custos do tapume de
madeira.

Em qualquer caso devem estar dispostas de forma continua, verticalmente e encostadas
no solo.

A vedacdao lateral deve ser feita de maneira a impedir completamente a passagem de
terra ou detritos.

A sustentacdo vertical das chapas ou placas deve ser feita por elementos de madeira
ou metal, além de uma base interna ao tapume para garantir estabilidade ao conjunto.
As pranchas devem atingir a altura minima de 1,10 m, a partir do solo. No caso de obras
de grande duragéo deverdo atingir, no minimo, a altura de 2,00 m.

Tanto as chapas de vedacdo quanto o0s elementos de sustentacdo devem,
externamente, ser pintados de branco, podendo ser aplicada caiacdo. Tal medida
objetiva facilitar a manutencdo do tapume, de forma rapida e a baixo custo. Esta cor

podera ser mudada se houver exigéncia do 6rgdo competente.

Parlamento 26 de Marc¢o

Alameda Wagih Salles Nemer, 200 « Centro
06401-134 - Barueri « SP + (11) 4199-7900
contato@barueri.sp.leg.br - www.barueri.sp.leg.br



B ;) C“
(/J dgrggrrﬁeri

Deve ser provida permanente manutencdo na parte externa do tapume, devendo ser
periodicamente pintado ou caiado, de forma a garantir sua permanente limpeza e
visibilidade.

As pranchas deverdo ser colocadas em sequéncia, em numero suficiente para fechar
completamente o local. Junto as interse¢des, o tapume devera ter altura maxima de 1,10
m até 3,00 m do alinhamento da constru¢do da via transversal, para permitir visibilidade
aos veiculos. Além disto, poderao ter dispositivos luminosos de luz fixa.

EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA

A CONTRATADA se obriga a manter na obra todos os equipamentos de protecdo
individual “EPI” e de protecéo coletiva “EPC” necessarios a execucdo dos servigos,
sendo estes em bom estado de conservagdo. Deverdo ser observadas as normas
pertinentes ao assunto, em especial as NR-08, NR-09, NR-16 e NR-18 do Ministério do
Trabalho.

Podera ser exigida pelo CONTRATANTE, de acordo com o porte da obra, a presenca
em tempo integral no canteiro de obras, de profissional especializado em seguranga do
trabalho e a formacgéo da comisséo interna de prevencgéo de acidentes CIPA, conforme
a legislacao que regula o assunto.

Serdo utilizados todos os equipamentos classificados como EPI, tais como: capacetes
plasticos, 6culos contra impactos e respingos, luvas de raspa e de borracha, protetor
auricular, botas, cintos de seguranca, mascaras, respiradores, uniformes completos,
além de outros que se fizerem indispensaveis.

Devera ainda ser previsto no canteiro de obras a colocacao de avisos e sinalizagéo de
riscos e perigos, de extintores de incéndio em locais estratégicos, mas de facil

visibilidade e com instrucdes claras.

MOVIMENTO DE TERRA

Definigdes:

Corte: Rebaixamento de niveis pela retirada de terra;
Aterro: Elevacao de niveis pela adicdo de terra;
Platds: Planos horizontais resultantes;

Taludes: Planos inclinados de prote¢éo contra desmoronamento.
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Recomendacdes Gerais:

Qualquer movimento de terra devera ser executado com rigoroso controle tecnolégico,
a fim de prevenir erosfes, assegurar estabilidade e garantir a seguranca dos imoveis e
logradouros limitrofes, bem como, ndo impedir ou alterar o curso natural de escoamento
de &guas pluviais e fluviais.

A medicdo desses servicos devera ser feita em relagdo a topografia constante dos
documentos do projeto; no caso de omissdo ou de ndo representacdo do terreno, na
época da execucao da obra, a Contratada devera providenciar novo levantamento, a
ser aprovado pela Fiscalizacdo antes do inicio do movimento de terra.

Caso a referéncia de nivel para locacdo altimétrica dos platds de corte e aterro ndo
esteja perfeitamente definida, a Contratada deverd comunicar a Fiscalizagdo, que
orientara a adogéo de um nivel fisico de referéncia, que sera utilizado para verificagdo
dos trabalhos.

Problemas de alteragbes de condi¢bes topogréficas do entorno da obra, ruas ou
vizinhos, que venham a prejudicar a implantagdo da obra de acordo com o projeto,
deverdo ser comunicados a Fiscalizagdo para solugdo dos problemas, antes que se
inicie 0 movimento de terra.

Se a obra for implantada em local préximo a areas definidas como "area de preservacao
permanente"”, ndo serdo permitidas interferéncias nestas areas, tais como: despejo de
materiais, desvios de cursos d'dgua ou avanco dos servicos sobre estas areas
descaracterizando o local, ficando a Contratada sujeita as penalidades previstas na
Legislacdo Ambiental.

Obedecer a legislacdo especifica local para movimento de terra, ficando a cargo da
Contratada obter, se necessario, a autorizagdo para locais de bota-fora ou jazida, junto

aos Orgdos competentes.

ATERRO

Descricdo:

Espalhamento manual e/ou mecanizado.
Compactacdo manual e/ou mecanizada.

Fornecimento de terra.
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Acertos e acabamentos manuais.

Aplicagéo:
Nos locais indicados em projeto ou por solicitacdo da Fiscalizacéo.
Execucao:

Pré-requisitos:

A execucdo do aterro devera atender o Projeto de Terraplenagem e o parecer técnico
de fundacgoes.

Qualquer movimento de terra devera ser executado com rigoroso controle tecnolégico,
a fim de prevenir erosfes, assegurar estabilidade e garantir a seguranca dos imoveis e
logradouros limitrofes, bem como, ndo impedir ou alterar o curso natural de escoamento
de aguas pluviais e fluviais.

Somente sera permitido o servigo manual nos casos de pequenos movimentos de terra
ou se constatada a impossibilidade técnica do servigo mecanizado.

Devera obedecer as cotas e os perfis previstos no Projeto, permitindo facil escoamento
das aguas superficiais, devendo a Contratada comunicar a Fiscalizagdo quando tal ndo
se der.

O terreno devera ser preparado adequadamente para receber o aterro, retirando toda
vegetagdo ou restos de demolicdo eventualmente existentes.

Caso nao se tenha caracterizado em projeto a regularizacdo de areas externas, a
mesma devera ser executada, sob orientacdo da Fiscalizacao, para permitir facil acesso
e escoamento das aguas pluviais.

Deveréo ser escorados e protegidos: passeios dos logradouros, eventuais instalacdes
e servicos publicos, tubulagées, construcées, muros ou qualquer estrutura vizinha ou
existente no imovel, que possam ser atingidos pelos trabalhos.

Os materiais empregados no aterro deverdo ser previamente aprovados pela
Fiscalizacao, devendo ser no minimo de qualidade igual a do existente no terreno, ndo
podendo ser utilizadas turfas, argilas organicas, nem solos com matéria organica,
micacea ou diatomacea, devendo ainda ser evitado o emprego de solos expansivos.
Nos locais onde estiver prevista a implantacdo dos blocos arquiteténicos, deverdo ser
convenientemente estudadas a execucdo dos aterros, visando evitar:

e Recalques do solo local pela carga do aterro;
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e Cargas e cotas ndo previstas no estagueamento.
No caso de necessidade de execucao de aterros sobre terrenos com lencol freatico
proximo a superficie, devera ser previsto drenagem ou lancados materiais granulares

de maior permeabilidade, para as primeiras camadas do aterro.

Etapas de execucédo:

Os aterros deverdo ser langcados em camadas de cerca de 20 cm (no méaximo 30 cm)
de espessura, paralelas aos greides dos platés.

As camadas deverdo ser compactadas estando o material na umidade 6tima do
correspondente ensaio de compactacéo, admitindo-se uma varia¢do desta umidade de
no maximo 2% para mais ou menos, ou menor faixa de variacdo conforme
especificagbes especialmente elaboradas para a obra.

No caso de terrenos moles, a espessura da primeira camada (forro de argila) devera ser
estabelecida de comum acordo com a Fiscalizacao.

O plano de ensaios para verificacdo do grau de compactagcdo (no minimo 95%) e
umidade Otima deverd ser previamente aprovado pela Fiscalizacdo. Devera ser
realizado, no minimo, um ensaio para cada 500 m3 de terra compactada.

Utilizar na compactacao equipamento adequado a cada tipo de solo.

No caso de compactacdo de solos com comportamento arenoso, devera ser utilizado
rolo vibratorio.

A inclinacdo maxima dos taludes em aterros devera ser de 2:3 (2 na vertical para 3 na
horizontal); apds o seu término deverdo ser imediatamente gramados, observando-se o
projeto de paisagismo quando existente.

No caso de taludes muito proximos as areas construidas, quadras ou canaletas, o aterro
podera avancar para dar condi¢cdes de confinamento que permitam uma compactagao

eficiente, sendo depois cortado para receber os alinhamentos de projeto.

Recebimento:
As tolerancias deverédo ser de 5 cm para as cotas e 20 cm para os alinhamentos.
O grau de compactagdo deverd ser superior a 95%, em relagdo ao ensaio de proctor

normal; e o desvio, em relagdo a umidade 6tima, inferior a 2%.
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Estes limites poderdo ser menos rigidos para areas fora da implantacéo dos blocos, a

critério da Fiscalizacao.

CORTE

Descricdo:

Espalhamento manual e/ou mecanizado.

Compactacdo manual e/ou mecanizada.

Fornecimento de terra.

Acertos e acabamentos manuais.

Aplicagéo:

Nos locais indicados em projeto ou por solicitagéo da Fiscalizagéo.
Execucéo:

Pré-requisitos:

Qualquer movimento de terra devera ser executado com rigoroso controle tecnoldgico,
a fim de prevenir erosfes, assegurar estabilidade e garantir a seguranca dos imoveis e
logradouros limitrofes, bem como, ndo impedir ou alterar o curso natural de escoamento
de aguas pluviais e fluviais. Somente sera permitido o servico manual, nos casos de
pequenos movimentos de terra ou se constatada a impossibilidade técnica do servigo
mecanizado. Devera obedecer as cotas e os perfis previstos no Projeto, permitindo facil
escoamento das aguas superficiais, devendo a Contratada comunicar a Fiscalizacdo
quando tal ndo se der.

O terreno devera ser preparado adequadamente para receber o aterro, retirando toda
vegetacdo ou restos de demolicdo eventualmente existentes.

Caso nao se tenha caracterizado em projeto a regularizacdo de areas externas, a
mesma devera ser executada, sob orientacdo da Fiscalizacao, para permitir facil acesso
e escoamento das aguas pluviais.

Deverdo ser escorados e protegidos: passeios dos logradouros, eventuais instalacbes
e servicos publicos, tubulacées, construcées, muros ou qualquer estrutura vizinha ou
existente no imovel, que possam ser atingidos pelos trabalhos. Os materiais
empregados no aterro deverdo ser previamente aprovados pela Fiscalizagdo, devendo

ser no minimo de qualidade igual & do existente no terreno, ndo podendo ser utilizadas
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turfas, argilas orgéanicas, nem solos com matéria organica, micacea ou diatomacea,
devendo ainda ser evitado o emprego de solos expansivos.

Nos locais onde estiver prevista a implantacao dos blocos arquitetdnicos, devera ser
convenientemente estudada a execucao dos aterros, visando evitar:

e Recalques do solo local pela carga do aterro;

e Cargas e cotas ndo previstas no estagueamento.

No caso de necessidade de execucao de aterros sobre terrenos com lencol freatico
préximo a superficie, devera ser previsto drenagem ou lancados materiais granulares
de maior permeabilidade, para as primeiras camadas do aterro.

Recebimento:

As tolerancias deverdo ser de 5 cm para as cotas e 20 cm para 0s alinhamentos.

O grau de compactacdo devera ser superior a 95%, em relagdo ao ensaio de Proctor
Normal; e o desvio, em relagdo & umidade 6tima, inferior a 2%. Estes limites poderéo

ser menos rigidos para areas fora da implantacdo dos blocos, a critério da Fiscalizagao.

TRANSPORTE

Descricao: Transporte.

Aplicagéo:

Nos casos de transporte de terra para distancia maior que 100 m.

Execucéo:

Obedecer a legislacdo especifica local para movimento de terra, ficando a cargo da
Contratada obter, se necessario, a autorizagéo para locais de bota-fora ou jazida, junto
aos Orgdos competentes.

O local reservado para jazida ou bota-fora, bem como, o trajeto, devera também ser
previamente aprovado pela Fiscalizagéo.

Os caminhfes deverdo ser carregados de modo a evitar derramamento de terra ao

longo do percurso.

DRENAGEM
Descricdo:
Os drenos subterrdneos sdo sistemas que captam as aguas que se infiltram nos solos,

podendo ser de dois tipos: profundo ou sub-superficial.
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O dreno profundo tem a funcdo de rebaixar um lencol freatico existente, com ou sem
bombeamento, reduzindo a umidade do solo e permitindo o escoamento dos excessos
de &gua subterranea.

Os drenos sub-superficiais visam captar as 4guas de infiltragcdo local, como em
pavimentos, patios e areas verdes.

Recomendacdes Gerais:

A drenagem devera ser executada de acordo com o projeto executivo de hidraulica,
observando para cada obra um tipo adequado de sistema drenante definido por suas
dimensoes, cotas de fundo, vazdes acumuladas, etc.

O rebaixamento do lencol freético devera ser feito de modo a ndo comprometer as
fundacdes existentes.

Os drenos deverdo ser utilizados nos trechos em corte, nos terrenos planos que
apresentem lencol freético proximo ao sub-leito, nas areas eventualmente saturadas
préximas ao pé dos taludes e sob os aterros quando ocorrer a possibilidade de
aparecimento de agua livre, bem quando forem encontradas camadas permeaveis
sobrepostas a outras impermeaveis, mesmo sem a presenca de 4gua na ocasido da

pesquisa do lencol freético.

CAIXA DE INSPECAO

Descricdo:

Lastro de concreto simples.

Alvenaria de tijolos de barro comum.

Argamassa de revestimento da alvenaria e regularizacao do fundo, com hidréfugo.
Tampa de concreto armado, com puxador em barra redonda trefilada @=5/16" e reforco
em chapa 16, “galvanizado”.

Aplicagéo:

Em areas externas, com ou sem pavimentacao, enterradas no solo.

Como caixa para passagem e inspecao de aguas pluviais e drenagem.

Execucéo:

Obedecer as caracteristicas dimensionais e demais recomendacdes existentes no
projeto, para cada caso.

Escavacdo manual em terra de qualquer natureza e apiloamento do fundo.
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Quando executada em terreno natural, observar o ressalto de 5cm em relacdo ao
terreno; quando executada em piso pavimentado, devera estar alinhada ao mesmo e
receber 0 mesmo tipo de acabamento na tampa. Um eventual desnivel nunca podera
ser maior que 1,5 cm. Os véos entre as paredes da caixa e a tampa ndo poderdo ser
superiores a 1,5 cm (NBR 9050).

Fundo em lastro de concreto simples: trago 1:4:8 (cimento, areia e brita).
Assentamento da alvenaria: argamassa trago 1:0,5:4,5 (cimento, cal e areia).
Argamassa de revestimento da alvenaria e regularizacdo do fundo: argamassa traco
1:3:0,05 (cimento, areia peneirada - granulométrica até 3 mm - e hidr6fugo).

As caixas deverdao ter tubulacdes de entrada e saida distante do fundo no minimo 10
cm.

Antes de entrar em funcionamento, devera ser executado um ensaio de estanqueidade,
saturando por no minimo 24 h apds o preenchimento com agua até a altura do tubo de
entrada. Decorridas 12 h, a variagdo ndo devera ser superior a 3% da altura util (h).

As paredes deveréo ser paralelas as linhas de construc¢des principais e aprumadas.
Tampa: concreto trago 1:3:4 (cimento, areia e brita), armado conforme projeto, aco CA-
50.

Vedagédo da tampa de inspeg¢do com argamassa de rejunte e areia.

TUBOS E CONEXOES CORRUGADOS PERFURADOS

Descricdo:

Tubo dreno plastico (PVC ou PEAD) perfurado com corrugacdo na parede que se
desenvolve de forma anelada ou helicoidalmente.

Em barras ou rolos.

Envolvimento da tubulagdo com brita, areia ou geotéxteis.

Aplicagéo:

Nos sistemas de drenagem subterranea profunda ou subsuperficial em aterros, quadras
poliesportivas, patios e estacionamentos, muros de arrimo e subsolos, utilizando os
tubos de PVC rigido ou flexivel corrugado (Tigre), ou os tubos flexiveis Kananet

(Kanaflex).
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Nos sistemas de drenagem subterranea subsuperficial em areas verdes, nos pés de
taludes, em areas de paisagismo, utilizando os tubos flexiveis (PEAD)- Kanadren
(Kanaflex) ou tubos flexiveis (PVC) - Drenoflex (Tigre).

Execucao:

Deverao ser obedecidos detalhes do projeto executivo de hidraulica.

Devera ser executada uma vala apropriada ao diametro do tubo, com leito regular, isento
de fragmentos e apiloado.

Uma das formas de execucao sera envolver a vala com o geotéxtil, e uma camada de
material drenante (pedra britada), acomodar os tubos sobre esta camada e completar
com mais material drenante, fechando com o geotéxtil e procedendo ao reaterro.

No caso do uso da manta de geotéxtil envolvendo a tubulagéo, a sobreposicdo minima
deveréa ser de 10 cm, na sec¢édo transversal, e de 30 cm entre uma manta e outra.
Poderd, também, se especificada em projeto, depois de escavada a vala, colocar uma
camada de areia, depois uma camada de brita, acomodar os tubos e repetir a camada
de brita e, finalmente a camada de areia, completando a vala com terra.

Deverdo ser verificadas no projeto a compatibilidade de granulométrica de brita (nos
casos de envolvimento com areia) e as declividades, sendo a minima de 0,5%.
Deverdo ser executadas as conexdes entre tubos rigidos por simples encaixe através
de luvas apropriadas ou por junta soldavel. Neste Ultimo processo, sera feito um
lixamento na ponta do tubo, seguido da aplicacdo de um adesivo plastico especifico.
No caso dos tubos flexiveis, se necessério, dever utilizar as conexdes indicadas pelo
fabricante.

Serédo analisadas as condi¢cdes de lancamento das aguas captadas e, se necessario,

providenciada a protecéo na saida com uso de tubulac@o mais resistente.

IMPERMEABILIZACAO

Descricdo:

Impermeabilizar é impedir a passagem da agua para dentro das edificacdes ou de
dentro dos locais construidos para armazena-las. Para tanto, utilizam-se alguns
sistemas de impermeabilizacdo que variam de acordo com o tipo e finalidade das
estruturas e também de acordo com a solicitacdo a que estao sujeitas estas estruturas.

Recomendacdes Gerais:
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Em condicbes especiais, onde nao seja aconselhdvel o emprego dos sistemas
relacionados, devera ser adotado outro mais adequado ao caso, com autorizagao prévia
da Fiscalizacgéo.

Visto que os servigos de impermeabilizacdo requerem conhecimentos especificos,
recomenda-se que sejam executados por profissionais habilitados.

Durante a execucédo dos servigos de impermeabilizacdo, devera ser proibido o transito
na area, bem como, a passagem de equipamentos.

Os materiais empregados nas impermeabilizagdes deverdo ser armazenados em locais

protegidos, secos e fechados.

ARGAMASSA RIGIDA E ADITIVOS IMPERMEABILIZANTES

Descrigao:

Revestimento impermedvel, rigido, composto por argamassa de cimento, areia
peneirada (0-3 mm) no traco 1:3 e aditivo hidrofugo, que impermeabiliza por
hidrofugacéo do sistema capilar, sem impedir a respiracdo dos materiais.

Consumo do aditivo: 2 litros/saco cimento (50 kg) dissolvido na agua que vai ser
misturada na massa.

Acabamento: tinta betuminosa.

Aplicagéao:

Em locais ndo sujeitos a movimentacdes estruturais em impermeabilizacées contra
agua sob presséo, percolacdo, chuvas e umidade do solo: reservatorios enterrados,
subsolos, baldrames e respaldo alicerces, muros de arrimo, pisos e paredes em contato
com umidade do solo.

Execucéo:

Preparo da Superficie:

A estrutura devera estar resistente, compacta e aspera; se necessario apicoar e raspar
com escova de aco e depois lavar com jato de agua para eliminacdo do material solto.
N&o devera haver presenca de trincas, pontos fracos ou ninhos de agregados.
Arredondar os cantos com argamassa 1:2, formando meia-cana.

Aplicar chapisco no traco 1:2 na superficie previamente molhada e aguardar 24 horas.

Aplicacdo da Impermeabilizacdo:

As superficies deverdo estar secas.
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Serdo aplicadas 2 ou 3 camadas de revestimento impermeavel de aproximadamente 1
cm de espessura perfazendo um total de 2 a 3 cm.

Evitar emendas, ndo deixar que estas coincidam nas varias camadas.

a) Reservatorio enterrado:

A tubulacdo devera estar instalada, ndo deixar flanges em contato com o revestimento
nem emendas (luvas) embutidas no concreto. A extremidade dos tubos devera
sobressair da flange interna cerca de 3 cm.

Aplicar a primeira camada do revestimento impermeével com 1 cm de espessura na
parede.

Assim que a argamassa tiver puxado, dar um chapisco no traco 1:2 e aplicar a primeira
camada de 1 cm no piso, aperta-la e jogar areia em camada fina.

ApOs 24 horas repetir as mesmas operacgoes.

No terceiro dia, repetir as mesmas operagdes sem dar chapisco e sem jogar areia e
desempenar a superficie com desempenadeira de madeira.

Como acabamento, aplicar 2 demaos de tinta betuminosa apés o revestimento.

As tampas de inspecao deverdo ser tratadas com tintas de base epoxidica ou 2 deméos

de cristalizagdo ou 2 deméaos de argamassa polimérica.

b) Subsolos, baldrames e alvenaria de embasamento:

Aplicar o revestimento em subsolos de preferéncia na face de pressao d'agua.

Instalar todos os tubos que atravessem as areas a serem tratadas.

As superficies deverdo estar secas para execucao do servico.

No caso de subsolos, apés o preparo da superficie, aplicar 2 camadas de revestimento
impermeavel subindo 1,00 m acima do nivel do solo, fazer cura imida por trés dias apés
secagem completa do revestimento, quando necessario, aplicar tinta betuminosa.

No caso dos baldrames aplicar 1 camada impermeéavel descendo lateralmente cerca de
15 cm numa espessura de 1,5 cm. Apoés total secagem aplicar 2 deméaos de tinta
betuminosa.

Elevar e rebocar a alvenaria até 15 cm de altura acima do piso com argamassa
impermeavel.

c) Muros de arrimo:
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Preferencialmente executar a impermeabilizacdo na face em contato com a terra.

Somente em locais inacessiveis, impermeabilizar na face oposta.

Face em contato com a terra:

Aplicar a primeira camada do revestimento impermeavel de 1 cm de espessura na
parede.

Assim que a argamassa tiver puxado, dar um chapisco no traco 1:2.

ApOs 24 horas repetir as mesmas operagoes.

No terceiro dia repetir as mesmas operacbes sem dar chapisco e desempenar a
superficie com desempenadeira de madeira.

Como acabamento aplicar 2 demaos de tinta betuminosa apdés o revestimento.

Face oposta a terra:

Aplicar a primeira camada do revestimento impermeavel de 1 cm de espessura na
parede.

Assim que a argamassa tiver puxado, dar um chapisco no trago 1:2.

ApOs 24 horas repetir as mesmas operagoes.

No terceiro dia aplicar a terceira e Ultima camada, repetir as mesmas operagfes sem
dar chapisco e desempenar a superficie com desempenadeira de madeira.

Fazer cura Umida por 7 dias.

Recebimento:

Atendidas as condic6es de fornecimento e execucédo, a impermeabilizacdo devera ser
recebida se, apds teste de estanqueidade ou até o Recebimento da obra, nao
apresentar falhas que prejudiqguem a sua funcéo, devendo a Fiscalizagdo acompanhar
a execucao do teste.

LAJE TRELICADA

Descricdo:

Lajes pré-fabricadas, compostas de vigotas de concreto pré-moldado convencional ou
celular, com armacado trelicada, em conjunto com elementos intermediarios (de
enchimento) de ceramica ou EPS.

Capeamento em concreto, FCK maior ou igual a 20 MPa e armadura negativa e de

distribuicdo conforme especificacdo do projeto executivo.
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Aplicacdo:

Elemento estrutural utilizado para pisos ou forros, apoiado em vigas.

Utilizar o enchimento com blocos de EPS, para locais onde seja necessaria redugdo no
peso proprio da laje (aliviando estruturas de suporte) e maior isolamento térmico.
Recomendada para vaos até 8,00 m e sobrecarga até 500 kgf/m? (v@os variaveis de
acordo com sobrecarga e altura da laje).

Execucao:

Recomendacdes gerais:

Obedecer rigorosamente ao projeto executivo de estrutura e as Normas da ABNT.

Os apoios minimos das vigotas recomendaveis sdo 2 cm sobre viga de concreto e 5 cm
sobre alvenaria.

A armadura da vigota devera ficar acima da armadura principal positiva da viga, no caso
de esta ser invertida.

Os furos para passagem de tubulacdes dever&do ser assegurados com o0 emprego de
buchas, caixas ou pedacos de tubos, de acordo com o projeto de instalagbes e de
estrutura; nenhuma peca podera ser embutida na estrutura de concreto sendo aquelas
previstas em projeto, ou, excepcionalmente, autorizada pela Fiscalizagdo.

A laje sO podera ser concretada mediante a prévia autorizagéo e verificagdo por parte
da Fiscalizagdo da perfeita disposicao, dimensdes, ligagbes e escoramento das
formas e armaduras correspondentes, sendo necessario também o exame da correta
colocacao das tubulacdes elétricas, hidraulicas e outras, que ficarao embutidas na laje.
Escoramento:

Obedecer as especificagbes do fabricante e recomendacdes para Forma e
Cimbramento em Madeira.

Pontaletes com mais de 3 m deverao ser contraventados para impedir a flambagem.
Devera ser prevista contraflecha de 0,3% do vao, quando néo indicada pelo fabricante.
Os escoramentos deveréo ser retirados de acordo com as normas da ABNT, e no caso
de tetos e marquises, essa retirada devera ser feita de forma progressiva, especialmente
no caso de pecas em balanco, de maneira a impedir 0 aparecimento de fissuras.
Montagem, armadura e concretagem:

A montagem devera obedecer ao disposto no projeto de execuc¢do da laje e no manual

de colocacéo e montagem do fabricante.
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O fornecedor da laje deverd garantir que a mesma, montada de acordo com as
instrucdes do projeto da obra, atenda as exigéncias do projeto quando da etapa de
montagem e quando colocada em servico.

Iniciar a colocacao da laje com um par de tijolos ou blocos de EPS em cada extremidade
para construir o gabarito de montagem das vigas. Para o enchimento com tijolos
ceramicos, devera deixar uma pequena folga entre as vigas e o0s tijolos (ou conforme
especificado no projeto estrutural).

A armadura deverd obedecer as especificacbes em Projeto Executivo e normas da
ABNT e ficha de Armadura, no que couber, sendo cobrimento minimo de 3,5 cm para
locais com ambiente quimicamente agressivo ou litoral e de 2,5 cm para a capital.

O concreto devera cobrir completamente todas as tubula¢gdes embutidas na laje, com
espessura de acordo com especificagéo do fabricante, sendo a espessura minima para
capa de 3,00 cm.

Para a cura, molhar continuamente a superficie do concreto logo ap6s o endurecimento
do concreto, durante no minimo os primeiros 7 dias.

Os escoramentos somente poderdo ser retirados quando o concreto resistir com
seguranca e deverdo ser executados observando a contra-flecha indicada pelo
fabricante.

O prazo minimo para retirada dos escoramentos sera de 18 dias apés ter sido executada
a laje, para lajes em balanco o prazo sera de 28 dias.

Recebimento:

A Fiscalizacdo podera exigir comprovacédo de procedéncia das vigotas e da existéncia
de profissional habilitado responsavel pela fabricacao.

Atendidas as recomendacdes de execuc¢do, a Fiscalizacdo podera exigir prova de carga
para comprovar a rigidez e a resisténcia da laje pré-fabricada.

REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS

Descricdo:

Materiais de base ou acabamento, que recobrem alvenarias ou elementos de concreto,
podendo ficar aparentes ou néo.

Recomendacdes Gerais:
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Todos os materiais empregados na execucdo deverdo estar de acordo com as
respectivas NBR’s da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), quando
houver.

Deverao ser executados somente apés término e testes das instalagcfes e concluséo da
cobertura.

As superficies a serem revestidas deverdo ser limpas e molhadas a fim de evitar
gorduras, vestigios organicos (limo, fuligem, etc.) e outras impurezas que possam
acarretar desprendimentos futuros.

As argamassas deverao ser preparadas mecanicamente, salvo quando a quantidade for
insuficiente para justificar o processo.

Nos ambientes internos, todos 0s cantos expostos deverdo ser protegidos com

cantoneiras de aluminio.

AZULEJOS

Descrigao:

Pecas ceramicas esmaltadas na cor branca ou cor especificada no projeto, de coloragéo
uniforme, arestas ortogonais, retas e bem definidas, esmalte resistente.

Tolerancias dimensionais dentro do mesmo lote de 2 mm a 5 mm.

Absorgdo de dgua: menor que 10% - Grupo Blla ou Bllb NBR 13818.

Expanséo por umidade: menor ou igual a 0,6 mm/m NBR 13818.

Resisténcia ao manchamento: classe de limpabilidade minima 3 NBR 13818.

Auséncia de chumbo e caddmio solliveis NBR 13818.

Resistente ao gretamento e ao ataque quimico.

Controle de fornecimento: ndo deverdo apresentar rachaduras, base descoberta por
falta do vidrado, depressdes, crateras, bolhas, furos, pintas, manchas, cantos
despontados, lados lascados, incrustacbes de corpos estranhos, riscados ou
ranhurados, bem como, diferenca de tonalidade e dimenséo dentro do mesmo lote.
Argamassa pré-fabricada de assentamento.

Pasta pré-fabricada de rejuntamento.

Aplicacéo:
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Para revestimentos internos de paredes de cozinhas, cantinas, despensas, sanitarios,
vestiarios, laboratorios, refeitérios, salas de educacéo artistica, conforme especificagéo
do projeto.

Execucao:

Antes de iniciar o servigo de assentamento, verificar se todas as instalaces elétricas e
hidraulicas j& foram executadas.

A base de assentamento devera ser constituida de um embogo desempenado,
devidamente curado. A superficie devera estar aspera, varrida e posteriormente
umedecida.

A argamassa de assentamento devera ser aplicada com o lado liso da desempenadeira.
Em seguida, aplicar o lado dentado formando estrias para garantir a melhor aderéncia
e nivelamento.

As pecas deverdo ser assentadas de forma a amassar os corddes, com juntas de
espessura constante, ndo superior a 2 mm, considerando prumo para juntas verticais e
nivel para juntas horizontais. Recomenda-se a utilizagcdo de espacadores.

Nos pontos de hidraulica e elétrica, os azulejos deverdo ser recortados e nunca
quebrados; as bordas de corte deverdo ser esmerilhadas de forma a se apresentarem
lisas e sem irregularidades.

Os cantos externos deverdo ser arrematados com cantoneira de aluminio.

Ap6s a cura da argamassa de assentamento, os azulejos deverdo ser batidos,
especialmente nos cantos; agueles que soarem ocos deverdo ser removidos e
reassentados.

Apo6s 3 dias de assentamento, as juntas de assentamento deverao estar limpas as pecas
deveréo ser rejuntadas com a pasta de rejuntamento, aplicada com desempenadeira de
borracha evitando o atrito com a superficie das pecas, pressionar o rejuntamento para
dentro das juntas; 0 excesso devera ser removido no minimo 15 minutos e no maximo
40 minutos, com uma esponja macia e Umida.

A limpeza dos residuos da pasta de rejuntamento devera ser feita com esponja de aco
macia antes da secagem.

Recebimento:

Atendidas as condi¢fes de fornecimento e execucao, o servigo poderé ser recebido se

ndo apresentar desvios de prumo e alinhamento superiores a 3 mm/m.
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CANTONEIRAS DE ALUMINIO

Descricdo:

Cantoneiras em perfilado de aluminio de alta resisténcia; cor natural.

Aplicagéo:

Em cantos expostos de paredes internas de alvenaria de tijolos ou blocos de concreto,
ambas com revestimento.

Execucao:

A cantoneira devera ser colocada antes da aplicacdo da argamassa de revestimento ou
do assentamento de azulejos.

Recebimento:

Atendidas as condi¢des de fornecimento e execugao.

CERAMICA ESMALTADA

Descrigao:

Placas ceramicas esmaltadas para revestimento, com espessura aproximada de 6 mm,
coloracdo uniforme e com as seguintes especificagdes:

- Dimensoes: 10 x 10 cm, 10 x 20cm e 20 x 20 cm;

- Absorcgéo de agua: <10%;

- Expanséo por umidade: <0,6 mm;

- Resisténcia ao gretamento, ao impacto, a manchas e aos agentes quimicos.
Controle de fornecimento: ndo deverdo apresentar rachaduras, base descoberta por
falta do vidrado, depressdes, crateras, bolhas, furos, pintas, manchas, cantos
despontados, lados lascados, incrustacbes de corpos estranhos, riscados ou
ranhurados, bem como, diferenca de tonalidade e dimensao dentro do mesmo lote. Além
das condi¢fes acima, os produtos deverao atender aos requisitos minimos de qualidade
prescritos nas normas da ABNT.

Argamassa pré-fabricada de assentamento de placas ceramicas em paredes internas e
externas.

Pasta pré-fabricada de rejuntamento para placas ceramicas em paredes internas e
externas.

Aplicacéo:
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Em paredes internas e externas, conforme indicacao em projeto.

Execucao:

Antes de iniciar o servigo de assentamento, verificar se todas as instala¢des elétricas e
hidraulicas j& foram executadas.

A base de assentamento de ceramica devera ser constituida de um emboco
desempenado, devidamente curado.

A superficie devera estar aspera, ser varrida e posteriormente umedecida.

A argamassa de assentamento devera ser aplicada com o lado liso da desempenadeira.
Em seguida, aplicar o lado dentado formando estrias para garantir melhor aderéncia e
nivelamento.

Apos limpar o verso da pega ceramica, sem molha-la, assenta-la com juntas de
espessura constante de 5 mm. Recomenda-se o0 uso de espagadores.

Nos pontos de elétrica e hidraulica, as pecgas ceramicas deverdo ser recortadas e nunca
quebradas; as bordas de corte deverdo ser esmerilhadas de forma a se apresentarem
lisas e sem irregularidades.

Ap6s a cura da argamassa de assentamento, as pecgas deverdo ser batidas
especialmente nos cantos; aquelas que soarem ocas deverdo ser removidas e
reassentadas.

As juntas deverao permanecer abertas durante 3 dias antes de rejuntar.

Aplicar a pasta de rejuntamento através de rodo de borracha ou desempenadeira de
borracha, retirando o excesso com pano Umido, sendo que as juntas deverdo estar
previamente limpas e molhadas para garantir melhor aderéncia e cura.

Apo0s a cura da pasta de rejuntamento, a superficie devera ser limpa com pano seco ou
esponja de aco macia.

Recebimento:

Atendidas as condi¢cbes de fornecimento e execucdo, o revestimento podera ser

recebido se ndo apresentar desvios de prumo e alinhamento superiores a 3 mm/m.

PISOS/PAVIMENTACAO
Descricdo:
Materiais destinados a constituicdo e revestimento de pisos em ambientes internos e

areas externas a construcao.
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Recomendacdes gerais:

A execucdo de cada piso deverd estar de acordo com o projeto de arquitetura,

atendendo também as recomendacdes da NBR-9050 - acessibilidade de pessoas

portadoras de deficiéncias a edificacdes, espaco, mobiliario e equipamento urbanos.

Os pisos sO poderao ser executados apds estarem concluidas todas as canalizagfes

que deveréo ficar embutidas.

Nos casos de materiais de base e acabamento aplicados diretamente sobre o solo, este

deverd ser drenado e bem apiloado, de modo a constituir uma infraestrutura de

resisténcia uniforme; se necessario, devera ser realizada a substituicdo da camada
superficial.

Os pisos deverao ser assentados com argamassa colante tipo ACIII e rejuntados com

rejunte epoxi e/ou acrilico.

Pisos internos:

- Os contrapisos deverdo ser executados de forma a garantir superficies continuas,
planas, sem falhas e perfeitamente niveladas;

- Todos os pisos lavaveis deveréo ter declividade minima de 0,5% em dire¢&o aos ralos
ou as portas externas; a declividade devera ser dada no contrapiso ou, em alguns
casos, quando a dimensao do ambiente o permitir, no proprio piso;

- Os pisos somente poderao ser executados depois de concluidos o0s revestimentos
das paredes e tetos;

- Em ambientes contiguos, a porta fechada definird o limite de cada piso e,

consequentemente, o material da soleira.

ARGAMASSA DE REGULARIZA(}AO IMPERMEAVEL

Descricdo:

Camadas niveladoras, intermediarias entre o revestimento de piso e as lajes ou lastros,
composta de cimento e areia no trago 1:3, com adicdo de 3% de hidr6fugo sobre o peso
do cimento e espessura de 2,5 cm.

Aplicacéo:

Sobre lajes ou sobre lastros de concreto impermeével, para Recebimento de piso em

areas molhadas.
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Para regularizacdo de superficies que receberdo impermeabilizacdo conforme
especificado.

Execucao:

Limpar bem ou picotar a superficie da base. Em caso de solicitagcdo pesada do piso ou
superficie muito suja, providenciar um jateamento ¢/ 4gua ou areia.

N&o aplicar nata de cimento sobre a superficie, para evitar a formacao de pelicula
isolante.

Prever caimento de 0,5% em direcao a ralos ou saidas.

Lancar a argamassa em quadros dispostos em xadrez, em dimensdes ndo maiores que
a largura da régua vibratoria.

Obter uma superficie desempenada e bem nivelada, por meio de régua vibratoria.

Na execucdo da argamassa de regularizacdo, acompanhar as juntas de dilatacdo do
lastro ou laje com a mesma largura e mesmo material.

Quando a diferenca de nivel entre a base de concreto (laje ou lastro) e o piso acabado
for maior que 3,5 cm, considerar 1,0 cm para revestimento de piso, 2,5 cm para
argamassa de regularizacdo e o restante devera ser completado com uma camada
adicional de concreto, a ser remunerado em servigo correspondente.

Recebimento:

Atendidas as condi¢des de fornecimento e execucdo, a Fiscalizagdo podera rejeitar o
servico se ocorrerem desnivelamentos maiores que 5 mm (somente em pontos

localizados).

CERAMICA ANTIDERRAPANTE

Descricdo:

Ceramica esmaltada produzida por monoqueima com espessura de 6 a 7,5 mm para

trafego pesado, com aspecto decorativo neutro e que esteja dentro das seguintes

especificacdes:

- Dimenséo aproximada: 30 x 30 cm ou 40 x 40 cm;

- Resisténcia a abraséo superficial: classe de abraséo 4 ou 5 (PEI) - NBR 13818
anexo D;

- Coeficiente de atrito em areas molhadas: entre 0,35 e 0,5 - NBR 13818 anexo N;

- Absorcgéo de 4gua: Grupo Blla (3 a 6%) - NBR 13818 anexo T;
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- Carga de ruptura: para espessura maior que 7,5 mm: > 1000 N para espessura menor
que 7,5 mm: > 600 N;

- Expanséo por umidade: 0,6 mm/m ou 0,06%;

- Resisténcia ao gretamento (n&o gretar).

Controle de fornecimento:

N&o deverdo apresentar rachaduras, base descoberta por falta do vidrado, depressoes,

crateras, bolhas, furos, pintas, manchas, cantos despontados, lados lascados,

incrustacdes de corpos estranhos, riscados ou ranhurados, bem como, diferenca de

tonalidade e dimensao dentro do mesmo lote. Além das condi¢des acima, os produtos

deverdo atender aos requisitos minimos de qualidade prescritos nas normas da ABNT.

Argamassa pré-fabricada para assentamento de placas ceramicas em pisos de areas

internas.

Pasta de rejuntamento para placas ceramicas em pisos de areas internas.

Aplicagéo:

Em &reas molhadas: sanitarios, cozinhas e despensas (pelo grau de rugosidade exigida

- coeficiente de atrito - a limpeza destes pisos, com métodos secos nao é eficiente, ndo

sendo recomendada sua aplicagdo em locais que n&o possam ser lavados).

Em regides litordneas recomenda-se a utilizacdo de ceramica com classe de abrasao

PEI 5.

Execucéo:

A execucao do piso devera estar de acordo com o projeto de arquitetura, atendendo

também as recomendacdes da NBR-9050 - acessibilidade de pessoas portadoras de

deficiéncias a edificacbes, espaco, mobiliario e equipamento urbanos.

O assentamento dos pisos ceramicos s6 devera ocorrer apos um periodo minimo de

cura da base ou da argamassa de regularizacéo; no caso de ndo se empregar nenhum

processo especial de cura, 0 assentamento devera ocorrer, no minimo, quatro semanas

apés a concretagem da base ou duas semanas ap0s a execucdo da argamassa de

regularizagéo.

O piso é aplicado sobre uma base de argamassa de regularizag&o (trago 1:3 cimento e

areia), cuja espessura minima devera ter 2 cm.

Considerar uma declividade minima de 0,5% em direcéo a ralos, buzinotes ou saidas.
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Apbs limpar o verso da ceramica, sem molha-la, o assentamento devera ser realizado
sem interrupcdes, devendo ser iniciado pelos cantos mais visiveis do ambiente a ser
revestido.

Na colocacdo dos pisos ceramicos deverda obedecer a disposicao prevista para 0s
mesmos e a largura especificada para as juntas de assentamento que deverado ter um
minimo de 4 mm (empregando-se, se necessdrio, espacadores previamente
gabaritados). Recomenda-se que o controle de alinhamento das juntas seja efetuado
sistematicamente com o auxilio de linhas esticadas longitudinal e transversalmente.

A argamassa de assentamento devera ser aplicada com o lado liso da desempenadeira.
Em seguida, aplicar o lado dentado formando estrias para garantir a melhor aderéncia
e nivelamento. Assentar a placa ceramica ligeiramente fora da posicao, arrastar até a
posicéo final e aplicar vibragédo até a argamassa fluir nas bordas da placa ceramica.
Aplicar a pasta de rejuntamento através de rodo de borracha ou desempenadeira de
borracha, sendo que as juntas deverdo estar previamente limpas e molhadas para
garantir melhor aderéncia e cura. Pressionar para que as juntas fiqguem completamente
cheias. Retirar todo 0 excesso do material com desempenadeira de ago revestida com
borracha. Deixar secar por 30 minutos, a seguir limpar o revestimento ceramico com
esponja de borracha macia, limpa e imida. Por fim, passar estopa seca e limpa.

Nas cozinhas e despensas, executar o rodapé com altura de 7 cm, boleado na base e
na parte superior, em cimentado, granilite ou conforme o material especificado em
projeto para o piso.

Recebimento:

Atendidas as condicbes de fornecimento e execucgdo, 0s pisos ceramicos deverao ser
recebidos se ndo forem observados desvios significativos entre pegas contiguas.

O piso devera estar nivelado, sem apresentar pontos de empocamento de agua.

LASTRO DE BRITA

Descricdo:

Camada de pedra britada; granulometria conforme projeto e espessura de 5 cm.
Aplicacéo:

Base para trabalhos de concretagem e assentamento de tubulacdes, alvenaria e pisos.
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Utilizar sob lastro de concreto ou de concreto impermeabilizado para pisos de concreto
liso, de granilite e ceramico, em obras novas, para pavimentos térreos.

Execucao:

A camada de pedra deverd ser lancada e espalhada sobre o solo previamente
compactado e nivelado.

Ap6s o espalhamento, apiloar e nivelar a superficie.

Recebimento:

Atendidas as condi¢des de execucdo, a tolerancia devera ser de 10% em relagéo as
declividades e, nos pisos, de 1 cm para desnhivelamentos acima da cota prevista.

LASTRO DE CONCRETO

Descrigao:

Camada de concreto simples, trago 1:4:8, cimento, areia e brita; espessura 5 cm.
Aplicagéo:

Base resistente para trabalhos de concretagem e assentamento de tubulagdes,
alvenaria e pisos.

No caso de pisos, utilizar somente em locais em que ndo se tenha umidade ascendente.
Execucéo:

O concreto devera ser langcado e espalhado sobre solo firme, compactado ou sobre
lastro de brita.

Em areas extensas ou sujeitas a grande solicitacdo prever juntas formando painéis de
2 X 2 m até 4 x 4 m, conforme utilizacdo ou previsto em projeto.

As juntas poderéo ser secas ou de dilatacdo, conforme especificado.

A superficie final devera estar nivelada.

Recebimento:

Atendidas as condicdes de execucao, a tolerancia devera ser de 5% em relacdo as
declividades e, nos pisos, de 5 mm para desnivelamentos acima da cota prevista.
LASTRO DE CONCRETO IMPERMEAVEL

Descricdo:

Camada de concreto simples, traco 1:4:8, cimento, areia e brita; com adicdo de 3% de
hidréfugo sobre o peso do cimento ou conforme especificagdes do fabricante; espessura

5cm.

Parlamento 26 de Marc¢o

Alameda Wagih Salles Nemer, 200 « Centro
06401-134 - Barueri « SP + (11) 4199-7900
contato@barueri.sp.leg.br - www.barueri.sp.leg.br




B :’ C“
(.[) dgggrrﬁeri

Aplicacdo:

Base de protecdo para pisos internos e externos em contato com o solo.

Nos locais que receberdo piso ceramico em &areas molhadas (cozinhas e sanitarios),
sobre lastro de brita.

Nos locais que receberédo piso de granilite, sobre lastro de brita.

Execucao:

Molhar o terreno previamente, de maneira abundante, porém sem deixar agua livre na
superficie.

O concreto devera ser lancado e espalhado sobre o solo, nivelado e compactado, depois
de concluidas as canaliza¢bes que deverao ficar embutidas no piso.

A superficie do lastro deverd ser plana, porém rugosa, nivelada ou em declive, conforme
indicagé@o de projeto para 0s pisos.

Em éareas extensas ou sujeitas a grande solicitacdo, prever juntas formando painéis de
2 x 2 m até 4 x 4 m, conforme utilizagéo ou previsto em projeto.

As juntas poderao ser secas ou de dilatacdo, conforme especificado.

Recebimento:

Atendidas as condi¢des de fornecimento e execucdo, a Fiscalizagdo podera rejeitar o
servico se ocorrerem desnivelamentos maiores que 5 mm (somente em pontos
localizados).

VIDRO LISO TRANSPARENTE

Descricdo:

Vidro plano, liso, transparente. Fornecimento em placas isentas de bolhas, lentes,
ondulagdes, ranhuras, empenos, defeitos de corte e outros.

Espessura 3 a 6 mm.

Massa de assentamento tipo "de vidraceiro" (a base de 6leo de linhaca e gesso).
Aplicagéo:

Vedacao de portas e janelas, em locais que ndo estabelecam a obrigatoriedade do uso
de vidro de seguranca.

Execucéo:

Estocagem:
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As placas de vidro deverao ser estocadas de modo a serem evitados danos as bordas,
preferencialmente sobre cavaletes tradicionais e nunca serem apoiadas e inclinadas nas
duas bordas, danificando as placas.
E recomendavel a colocacdo de uma folha de papel separando as placas armazenadas,
para evitar um processo de soldagem idnica entre elas, tornando, as vezes, impossivel
separar as chapas. Para evitar este processo, € recomendavel também, evitar a
estocagem em local imido.
Colocacéo:
As placas de vidro ndo deverdo apresentar folga excessiva em relagéo ao requadro do
encaixe.
Nos casos necessarios, 0s rebaixos dos caixilhos deverdo ser limpos, lixados e
pintados, antes da colocacao dos vidros.
A placa devera ser assentada em um leito elastico ou de massa; em seguida, executar
os reforgos de fixacao.
Executar arremate com massa, de modo que apresente um aspecto uniforme apés a

execucao, sem a presenca de bolhas.

A massa podera ser pintada somente apds sua secagem completa.

Recebimento:

Atendidas as condi¢cGes de fornecimento e execucao, a massa devera se apresentar
seca, sem deformacéo ou fissuras.

Caso a massa nao tenha ganhado consisténcia 20 dias ap0s a sua aplicacao, ela devera
ser substituida.

PINTURA

Descricdo:

Acabamento final para dar prote¢do contra intempéries, umidade, sujeira e desgastes
as paredes, conservacdo de elementos metéalicos evitando a corrosdo e conservacao
de elementos de madeira, evitando a absorgdo de agua e de umidade, proporcionando
também o embelezamento das superficies.

Recomendacdes Gerais:

As tintas, vernizes e fundos especificados deverao ser do tipo "preparado e pronto para

0 uso", em embalagem original e intacta, recomendando-se apenas o emprego de
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solvente adequado; € proibida a adicdo de secantes, pigmentos, ou qualquer outro

material estranho (a menos em caiacdo e pintura latex, quando especificamente

indicado em projeto).

Antes do uso de qualquer tinta, o conteudo deverd ser agitado muito bem para a

homogeneizagédo de seus componentes, operacdo que devera ser repetida durante os

trabalhos.

Em caso de uso de mais de 1 lata de tinta, devera ser feita a mistura prévia de toda a

quantidade, em recipiente maior, para uniformizacéo de cor, viscosidade e facilidade de

aplicacao.

As superficies de alvenaria a serem pintadas deveréo estar secas (a menos se houver

especificagdo em contrario, para pintura a base de cimento ou resina), limpas, retocadas

e lixadas, sem partes soltas, mofo, ferrugem, 6leo, graxa, poeira ou outra impureza,

preparada para receber uma demao de fundo.

Aplicar o fundo especifico para cada material a ser pintado, obedecendo as instrugdes

e dilui¢cdes fornecidas pelo fabricante.

Nos rebocos ja pintados, devera se proceder a limpeza com detergente ou solvente,

lixamento das tintas brilhantes e remocao do p6; as pinturas em mas condi¢des deverdo

ser removidas e a superficie devera receber tratamento de reboco novo.

As superficies com mofo dever&o ser tratadas com solugdo germicida, cloro ou agua

sanitaria e lavadas.

As superficies de madeira deverdo receber os seguintes cuidados:

- A madeira devera estar seca; 0s nds deverao ser selados com verniz apropriado e as
imperfeicdes corrigidas com massa de poncar, preparada para receber uma deméo
de fundo ou seladora.

- As superficies deverdo ser lixadas e niveladas;

- Nos forros de madeira, aplicar massa corrida a base de 6leo para regularizacao da
superficie, apés o lixamento;

- Nas esquadrias de madeira, verificar a especificacdo do projeto quanto a necessidade

de aplicacdo de massa corrida.

As superficies ja pintadas, em mas condi¢des, deverdo ter toda a pintura antiga

removida com banho de soda caustica e/ou lixamento.

Parlamento 26 de Marc¢o

Alameda Wagih Salles Nemer, 200 « Centro
06401-134 - Barueri « SP + (11) 4199-7900
contato@barueri.sp.leg.br - www.barueri.sp.leg.br



B :’ C“
(.[) dgggrrﬁeri

Em pinturas de caixilhos, limpar os rebites e outras pecas de movimentacao para evitar
o travamento.

As superficies de metal deverdo ser preparadas com lixamento ou jato de areia e
lavagem do p6 com removedor, eliminando-se toda a ferrugem; os vestigios de 6leo ou
graxa deverdo ser eliminados com solvente, aplicando-se a seguir 1 deméo do primer
antiferruginoso especificado.

Em todos os casos, deverdo ser seguidas as recomendacdes dos fabricantes, desde o
aparelhamento das superficies.

Evitar os escorrimentos ou salpicos nas superficies ndo destinadas a pintura (vidros,
pisos, aparelhos metalicos, etc.).

Os respingos nas superficies que ndo puderem ser protegidas, deverdo ser limpos

imediatamente.

MASSA CORRIDA/ACRILICA

Descrigao:

Resina a base de dispersédo aquosa de copolimeros estireno-acrilico.

Rendimento:2 a 3 m?/litro/deméo.

Diluente: agua potavel.

Aplicagdo:

Exclusivamente em superficies externas para nivelar e corrigir imperfeicdes rasas de
reboco, concreto aparente, blocos de concreto, obtendo-se acabamento liso para
pintura acrilica.

Execucéo:

A superficie devera estar firme, coesa, limpa, seca sem poeira, gordura, sabao, mofo e
etc.

Aplicar em camadas finas com espatula ou desempenadeira até obter o nivelamento
final.

Aplicar 2 ou 3 demdaos com intervalo de 1 hora no minimo entre elas.

Para a aplicacdo em reboco ou concreto novo aguardar cura e secagem (28 dias no
minimo).

Lixar e remover o po antes de aplicar o fundo adequado a cada superficie e pintura.
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N&o aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus centigrados e umidade relativa do
ar superior a 90%.

A aplicagéo poderé ser feita com espatula e desempenadeira.

Se necessario, diluir a massa com pouca agua.

Recebimento:

Atendidas as condi¢des de fornecimento e execucdo, a superficie devera estar bem
nivelada, lisa, sem ondulag¢des, lixada e pronta para Recebimento do fundo adequado e
posterior pintura.

MASSA CORRIDA/PVA
Descrigao:
Resina a base de dispersédo aquosa de polimeros vinilico (PVA).

Rendimento: 3 m?/litros/demao.

Aplicagéao:

Somente em superficies internas, para nivelar e corrigir imperfei¢cdes rasas de reboco,
gesso, concreto aparente, obtendo-se um acabamento liso para pintura final a base de
PVA.

Execucéo:

A superficie devera estar firme, coesa, limpa, seca sem poeira, gordura, sabao, mofo e
etc.

Aplicar em camadas finas com espatula ou desempenadeira até obter o nivelamento
final.

Aplicar 2 ou 3 deméaos com intervalo de 1 hora no minimo entre elas.

Para a aplicacdo em reboco ou concreto novo aguardar cura e secagem (28 dias no
minimo).

Lixar e remover o po antes de aplicar o fundo adequado a cada superficie e pintura.
Nao aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus centigrados e umidade relativa do
ar superior a 90%.

A aplicacdo podera ser feita com espétula e desempenadeira.

Se necessario, diluir a massa com pouca agua.

Recebimento:
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Atendidas as condicdes de fornecimento e execuc¢do, a superficie deverd estar bem
nivelada, lisa, sem ondulagdes, lixada e pronta para Recebimento do fundo adequado e
posterior pintura.

TINTA ACRILICA

Descricdo:

Resina a base de dispersao aquosa de copolimero estireno isento de metais pesados.
Rendimento médio: 10 m?/litro/demao.

Diluente: agua potéavel.

Aplicagéo:

Exclusivamente em superficies externas, em rebocos, blocos de concreto e concreto
aparente.

Execucéo:

A superficie devera estar firme, coesa, limpa, seca sem poeira, gordura ou graxa, sabao
ou mofo e ferrugem. Deverd receber uma demao primaria de fundo de acordo com o
material a ser pintado. As partes soltas ou mal aderidas deverdo ser raspadas e/ou
escovadas.

Nos casos em que for especificado, aplicar a massa acrilica (massa corrida).

A tinta deverd ser diluida com agua potavel de acordo com recomendacgdes dos
fabricantes.

Ap6s secagem do fundo, aplicar 2 a 3 deméaos com intervalo minimo de 4 horas.
Quando o ambiente a ser pintado ndo estiver vazio, cobrir os objetos com jornais e sacos
plasticos para evitar danos com respingos.

Evitar pintura em areas externas em dias chuvosos ou com ocorréncia de ventos fortes
gue poderao transportar para a pintura poeira ou particulas suspensas no ar.

Nao aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus centigrados e umidade relativa do
ar superior a 90%.

A aplicagdo podera ser feita com pincel, rolo ou revolver (verificar instrugées do
fabricante).

Recebimento:
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Atendidas as condi¢cdes de fornecimento e execucdo, a superficie pintada devera
apresentar textura uniforme, sem escorrimentos, boa cobertura e sem pontos de
descoloragéo.

A Fiscalizacéo poderd, a seu critério, solicitar a execugdo de 32 demdo de pintura, caso
ndo considere suficiente a cobertura depois da 22 deméao.

TINTA LATEX PVA

Descricdo:

Resina a base de dispersao aquosa de polimeros vinilico.

Rendimento médio: 11 m?/litros/demao.

Diluente: agua potavel.

Aplicagéao:

Em superficies internas, em rebocos, gesso e concreto aparente e protegido do
intemperismo.

Execucéo:

A superficie devera estar firme, coesa, limpa, seca sem poeira, gordura ou graxa, sabao
ou mofo e ferrugem. Deverd receber uma demao primaria de fundo de acordo com o
material a ser pintado. As partes soltas ou mal aderidas deverdo ser raspadas e/ou
escovadas.

Nos casos em que for especificado, aplicar a massa de PVA (massa corrida).

A tinta devera ser diluida com agua potavel de acordo com recomendacdes do
fabricante.

Ap6s secagem do fundo, aplicar 2 a 3 deméaos com intervalo minimo de 4 horas.
Quando o ambiente a ser pintado ndo estiver vazio, cobrir 0s obejtos com jornais e sacos
plasticos para evitar danos com respingos.

Evitar pintura em areas externas em dias chuvosos ou com ocorréncia de ventos fortes
gue poderao transportar para a pintura poeira ou particulas suspensas no ar.

Nao aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus centigrados e umidade relativa do
ar superior a 90%.

A aplicacdo podera ser feita com pincel, rolo ou revolver (verificar instrucfes do
fabricante).

Recebimento:

Parlamento 26 de Marc¢o

Alameda Wagih Salles Nemer, 200 « Centro
06401-134 - Barueri « SP + (11) 4199-7900
contato@barueri.sp.leg.br - www.barueri.sp.leg.br



(73 Camara
«/ de Baruerl

Atendidas as condi¢cdes de fornecimento e execucdo, a superficie pintada devera
apresentar textura uniforme, sem escorrimentos, boa cobertura, sem pontos de
descoloragéo.

A Fiscalizacéo podera, a seu critério solicitar a execucdo de 32 deméo de pintura, caso
ndo considere suficiente a cobertura depois da 22 deméao.

LIMPEZA DA OBRA

Descricdo:

Limpeza geral de pisos, paredes, vidros, equipamentos (bancadas, loucas, metais, etc.)
e areas externas.

Aplicagéo:

Em toda a area construida.

Execucéo:

Usar para a limpeza, de modo geral, agua e sabao neutro; o uso de detergentes,
solventes e removedores quimicos devera ser restrito e feito de modo a n&o causar
danos nas superficies ou pecas.

Todos os respingos de tintas, argamassas, 6leos, graxas e sujeiras em geral deverdo
ser raspados e limpos.

Os pisos cimentados e ceramicos, azulejos, vidros, aparelhos sanitarios, etc. deverao
ser lavados totalmente, observando que cerdmicas com PEI 1, 2 e 3 sao sensiveis aos
acidos e ceramicas PEI 4 e 5 aceitam uma solucao de 1 parte de acido muriatico para
20 partes de agua; pastilhas de vidro, azulejos, vidros, aparelhos sanitarios ndo deveréo
ser limpos com saponaceos, escovas e buchas que possam riscar a superficie; nos
pisos vinilico, utilizar somente pano umido e sabdo neutro, sendo vedado o uso de
produto a base de derivados de petréleo (querosene, gasolina, solvente e outros).

N&o utilizar &cido para limpeza dos pisos de mosaico portugués para nao descolorir.
Superficies de madeira envernizadas nao deverao ser limpas com produtos a base de
solventes.

Pisos de assoalho e tacos de madeira deverdo, durante os 30 primeiros dias apés a
aplicagéo do verniz, utilizar apenas pano seco ou vassoura para limpeza, sem utilizacdo
de pano umido. Apos 30 dias, a limpeza podera ser feita com vassoura ou pano Umido,

e no caso de sujeira de dificil remog¢&o ou gorduras, utilizar agua com detergente.
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As ferragens cromadas em geral, deverao ser limpas com removedor adequado e nunca
com abrasivos, palhas de aco e saponaceos, e apos a limpeza deverao ser polidas com
flanela seca.

O entulho, restos de materiais, andaimes e outros equipamentos da obra deveréo ser
totalmente removidos da obra.

Recebimento:

Atendidas as condi¢Bes de execucdo, a obra deverd apresentar-se completamente
limpa, pronta para utilizacéo.

INSTALACOES ELETRICAS

Alimentador Principal:

Para a alimentacdo do quadro de distribuicdo geral, deverdo ser utilizados cabos com
isolagdo para 750 V; deverdo ser alojados em tubulagdo de PVC ou concreto,
devidamente envelopada com concreto magro, vala com profundidade minima de O,50
m.

Alimentadores Secundarios:

Os circuitos alimentadores dos quadros de disjuntores deverdo ser alojados em
tubulagéo tipo mangueira de PVC lisa ponta vermelha, didmetro conforme projeto,
instalagé@o subterrdnea em vala com profundidade minima de O,50 m.

Quadro de Distribui¢céo Geral (QDG) (quando houver):

Caixa tipo "S" de Paschoal Thomeu ou similar, pintura eletrostatica, porta com fecho tipo
Yale ou porta cadeado, contendo uma chave geral, barramento com neutro e terra,
devidamente isolada com termo contractil.

Quadros de Disjuntores:

De embutir, barramento bifasico com neutro e terra, pintura eletrostatica, porta com
fecho tipo Yale ou porta cadeado, circuitos identificados com plaquetas de acrilico ou
devida protecdo, gravadas com o numero e o local de cada circuito.

Luminérias:

Seréo utilizadas para a iluminacgédo internas lumindrias do tipo calha aberta com portas
fechadas para duas lampadas fluorescentes de 40 W cada, reator duplo Helfont/Intral
ou Phillips (AFP) 230 V/60 Hz, soquetes antivibratérios da PANAM ou similar.
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As luminérias de paredes externas deverao ser do tipo Y-16 da Peterco ou similar, com
lampadas vapor de mercurio 125 W, reator externo AFP 230 V/60 Hz, instalagdo com
altura minima 2,60 m.

Junto aos mastros das bandeiras deverdo ser instalados refletores em liga de aluminio
fundido, tipo TPE-328 da Tropico ou similar, com lampada vapor de mercuario de 250
W, reator externo AFP 230 V/60 Hz, instalado na caixa de passagem junto a base do
projetor.

Os postes tipo curvo simples deverao ser de ferro galvanizado a fogo, altura 7,00 m,
janela de inspecao a 0,30 m da base, base flangeada, luminarias em aluminio, tipo TP-
225 da Tropico ou similar, lampada vapor de mercurio 250 W reator AFP 220 V/60 Hz,
tipo externo.

Tomadas e interruptores:

Da linha convencional (amarela fluorescente), da Pial ou similar; as tomadas 220 V
deverdo ser do tipo tripolar, cor preta, 25 A/250 V.

As tomadas de telefone deverdo ser de embutir, padréo Telebras; passar arame desde
0s pontos de telefone até o topo do poste da entrada de energia, passando pela caixa
de passagem a ser instalada na alvenaria da entrada de energia.

Cada calha fluorescente deve possuir rabicho com cabo P&P 3 x 1,5 mm2, plug
adaptador tipo 51072 e tomada tipo 51082, ambas Pial ou similar.

Fios e cabos:

Utilizar cabos de 12 linha, isolacdo 750 V, na cor preta para fase, azul para neutro e
verde para terra.

Eletrodutos:

Deverdo ser empregadas somente mangueiras de PVC lisa, ponta vermelha, da
Magestic ou similar, nas bitolas 2”, 17, 1 /2" e 2.

Caixa de derivagodes:

Para o teto, utilizar caixas de chapa de ferro estampada, esmaltada, da Paschoal
Thomeu ou similar, nas dimensdes 4”x 2°, 4” x 4” e 3"x 3”; para as paredes poderao ser
usadas caixas de PVC; todas as calhas fluorescentes deverdo possuir caixa de
derivagao/conexao, podendo ser utilizada 4” x 2”.

Acabamento/testes:
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Testar todas as tomadas, efetuando medicéo do nivel de tenséo, verificando eventuais
"fugas" (através de continuidade); aterrar os quadros de disjuntores, tomadas 220 V e
todas as luminérias fluorescentes; ndo efetuar emendas dentro de tubulacdes.

Instalar caixas de passagem, onde necessario, em alvenaria, tampa de concreto com
alca, acabamento com reboque impermeavel e fundo com brita.

Qualquer alteracdo de projeto ou adaptacdo na obra, somente serd permitida se
autorizada por escrito pela CONTRATANTE.

Obs: Todos os projetos deverdo ser apresentados com o carimbo padrdo e o carimbo
do responsével técnico pelo projeto.

CONSIDERAGCOES FINAIS:

Sempre que for solicitado, a Contratada devera apresentar os ensaios de solo. Para
quaisquer outros detalhes ndo especificados neste memorial, a licitante devera
consultar plantas e planilhas, que séo partes integrantes deste, prevalecendo ainda,
onde se enquadrar, as “especificacbes de materiais, servicos e instrugdes de execucao”
da PMSP, e as Normas Técnicas da ABNT e ABCP.

Parlamento 26 de Marc¢o

Alameda Wagih Salles Nemer, 200 « Centro
06401-134 - Barueri « SP + (11) 4199-7900
contato@barueri.sp.leg.br - www.barueri.sp.leg.br



> Céamara
«/ de Baruerl

ANEXO C

CRONOGRAMA DE EXECUCAO

EXECUCAO DE DRENAGEM, IMPERMEABILIZACAO E REFORMA DO DEPOSITO E CONSTRUCAO

DE ACESSO AO CENTRO DE MONITORAMENTO.

ATIVIDADES TOTAL (R$)

1° MES

2° MES

3° MES

4° MES

01 - SERVICOS PRELIMINARES

80%

20%

0%

0%

02 — DRENAGEM

40%

60%

0%

0%

03 - IMPERMEABILIZACAO DE PISO

0%

100%

0%

0%

04 - IMPERMEABILIZACAO DE
ALVENARIA

0%

60%

40%

0%

05 - ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO

0%

40%

60%

0%

06 - FECHAMENTO DE VAOS
(ALVENARIAS/CAIXILHOS/PORTAS)

0%

20%

50%

30%

07 - REVESTIMENTO DE PISO

0%

0%

30%

70%

08 - REVESTIMENTO DE
ALVENARIA/FORRO

0%

0%

60%

40%

09 - SERVICOS DE SERRALHERIA

0%

0%

40%

60%

010 - INSTALACOES ELETRICAS

0%

0%

40%

60%
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MODELO DE PROPOSTA

ANEXO - I

RAZAO SOCIAL:

Enderecgo:

N°. CNPJ:

Insc. Estadual

Inscr. Municipal Contato:

Telefone

: E-mail:

Representante Legal

RG:

CPF:

OBRA 01 - EXECUGCAO DE DRENAGEM, IMPERMEABILIZAGCAO E REFORMA DO DEPOSITO

SERVICOS PRELIMINARES PARA EXECUCAO DRENAGEM

. Valor Valor
Itens Descrigao Un.med. Qtde Unitario Total
01 |Demoligdo de concreto simples M3 17,60
02 !Z)emo_llgao de argamassa, ceramica  ou similar M2 88.00
inclusive argamassa de regularizacéo
03 |Demolicdo de argamassa de cimento e areia M2 105,60
04 |Demolicdo de revestimento ceramico ou similar M2 105,60
05 |Demolicdo de alvenaria em geral (tijolos ou blocos) M3 1,56
06 Remocéo de entulho com cagamba metélica, inclusive M3 42.37
carga manual e descarga em bota-fora
Total do grupo servigos preliminares drenagem
DRENAGEM - OBRA 01
. Valor Valor
Itens Descricéo Un.med. Qtde Unitario Total
01 ESS%agagao manual, profundidade igual ou inferior a M3 83.20
02 Ca}rga manual e remocéo de terra, inclusive transporte M3 83.20
até 1 km
03 Transporte de terra por caminh&do basculante, a partir M3 x km | 1.248,00
de 1km
vhhay
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04 | Lastro de brita M3 52,80
05 | Manta geotéxtil M2 165,00
06 Tubo pvc perfurado para drenagem - diametro 4 M 20,00
(100mm)
07 Ca_lxa de ligagdo ou inspegcdo - escavaciao e M3 1,30
apiloamento
08 Caixa de ligacdo ou inspecdo - lastro de concreto M3 011
(fundo)
09 Calxa_de ligacdo ou inspecado - alvenaria de 1 tijolo, M2 4.40
revestida
10 |Caixa de ligacdo ou inspecéo - tampa de concreto M2 1,10
11 Iforneumento e instalacdo de bomba submersivel para Unid. 1,00
agua turva xks-401 pw
Total do grupo drenagem
INSTALACOES ELETRICAS — OBRA 01
. Valor Valor
Itens Descrigao Un.med. Qtde Unitario Total
01 E/I‘e‘r'tlroduto de aco galvanizado eletrolitico, tipo leve i - M 80.00
02 |Caixa de passagem tipo condulete - 3/4" Un 15,00
03 Capo 4,00mm?2 - isolamento para 1,0kv - classe 4 — M 320,00
flexivel
04 | Disjuntor unipolar termomagnetico 32 a Un 1,00
05 |Ponto com interruptor simples - 1 tecla, em caixa 4"x2" Un 1,00
06 Po_nto .(.:OT tomada simples de embutir - 110/220v un 10,00
caixa 4"x2
07 |Ponto de luz - caixa fundo movel Un 4,00
Luminaria comercial de embutir com difusor
08 |transparente ou fosco para 2 lampadas tubulares de Un 4,00
led 18/20w — completa
Total do grupo instalagfes elétricas
IMPERMEABILIZACAO E REVESTIMENTO DE PISO — OBRA 01
. Valor Valor
Itens Descricéo Un.med. Qtde Unitario Total
01 |Lastro de concreto, com hidrofugo - 150kg cim/m3 M3 13,20
Argamassa impermeabilizante de cimento e areia
02 (subsolos) - traco 1:2,5, espessura de 20mm M2 88,00
03 Piso ceramico esmaltado (pei-5) - assentado com M2 88,00
argamassa comum
vhhay
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04 \ Rodapé cerdmico esmaltado peiv 7cm a 10cm \

Camara
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M

| 52,80 |

Total do grupo impermeabiliza¢g&o revestimento do piso

IMPERMEABILIZACAO E REVESTIMENTO DE ALVENARIA — OBRA 01

. Valor Valor
Itens Descricao Un.med.| Qtde Unitario Total
01 Argama;sa |mpgrmeab|I|zantg de cimento e areia M2 105,60
(reboco impermedvel) - traco 1:3, espessura de 20mm
Pintura protetora com tinta betuminosa (para
02 argamassa impermeavel) - 2 demaos M2 105,60
03 Chapisco comum - argamassa de cimento e areia 1:3 M2 105,60
04 Revestimento cerdmico esmaltado, juntas amarracéo M2 105,60
OuU prumo - assentados com argamassa comum
05 Tinta pva (latex) - reboco com massa corrida M2 339,90
Total grupo impermeabilizacdo e revestimento de alvenaria
FECHAMENTO DE VAOS (ALVENARIAS/CAIXILHOS/PORTAS) — OBRA 01
Itens Descricao Un.med.| Qtde Vf”",OF Valor Total
unitario
01 E_Ier_nento vazado de concreto - tipo neo-rex n.22b ou M2 1,80
similar
02 Ca.17 - caixilho em aluminio anodizado - de correr M2 1,50
03 Vidro liso comum, transparente incolor - espessura M2 1.50
4mm
Total do grupo fechamento de vaos (alvenarias/caixilhos/portas)
Total da obra 01
OBRA 02 - ACESSO AO CENTRO DE MONITORAMENTO
SERVICOS PRELIMINARES DO ACESSO AO CENTRO DE MONITORAMENTO
. Valor Valor
Itens Descricéo Un.med.| Qtde unitario | Total
01 Demolicdo manual de concreto armado M3 11,00
02 Demolicdo de alvenaria em geral (tijolos ou M3 2.94
blocos)
03 Demolicdo de argamassa de cimento e areia M2 66,12
04 Demolicdo de revestimento cerdmico ou similar M2 25,08
05 _Remo_(;ao de entulho com cacamba metalica, M3 23.06
inclusive carga manual e descarga em bota-fora
vhahay
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06 Canteiro de obras - largura 2,20 m M2 40,00
07 Tela para protecdo de obras, malha 2 mm M2 500,00
08 Tapume chapa compensada resinada 10mm M2 105,00
09 glesenvolwmento de prancha técnica em formato un 3.00
10 Qesz_envolwmento de prancha de desenho un 3.00
técnico/ detalhamento formato al
Total do grupo servigos preliminares monitoramento

FECHAMENTO DE VAOS (ALVENARIAS/CAIXILHOS/PORTAS) — OBRA 02

. Valor Valor
Itens Descrigao Un.med. | Qtde unitario | Total
01 Blocos vazados de concreto - 19cm M2 15,82
02 Retirada de_ _esquadrlas metalicas em geral, M2 550
portas ou caixilhos
Pm.18 - porta lisa comum/ encabecgada revestida
03 ) o Un 1,00
com laminado melaminico - 92x210cm
Em.02 - batente de madeira (25cm) - para porta
04 de 1 folha, sem bandeira J9 1,00
05 Guarnicdo ou moldura de madeira - 7,5cm M 5,10
Conjunto de fechadura de cilindro (55mm) -
06 trafeg_o ) intenso, maganeta em zamac, un 1,00
guarnicbes em ago, acabamento cromado
brilhante - inclusive adaptacéo da furacéo
07 Ca.13 - caixilho em aluminio anodizado - M2 1,50
basculante
08 Ca.0_9 - caixilho em aluminio anodizado - M2 2.25
maximar
09 Vidro liso comum, transparente incolor - M2 3.75
espessura 4mm
Total do grupo fechamento de vaos (alvenarias/caixilhos/portas)
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - OBRA 02
. Valor Valor
Itens Descrigao Un.med. | Qtde unitario | Total
01 Forma comum de tabuas de pinus — plana M2 18,90
02 Armadura em aco ca-50 Kg 402,33
03 Armadura em aco ca-60 —tela Kg 73,81
04 Concreto fck = 25,0mpa - usinado e bombeavel M3 4,02
05 Bombeamento de concreto M3 4,02
06 Laje mista trelicada h-8cm com capeamento 4cm M2 1678
(12cm)
o7 Cimbramento para alturas entre 3,01m e 7,00m M3 58,71
- ﬁ‘ ‘:].
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|Tota| do grupo estrutura de concreto armado

REVESTIMENTO DE PISO — OBRA 02
- Valor Valor
Itens Descricéo Un.med.| Qtde unitario | Total
Impermeabilizacdo com membranas asfélticas -
01 com 3 camadas de feltro asfaltico 15lbs M2 16,78
Regularizagdo com argamassa de cimento e
02 areia - traco 1:3, espessura média 30mm M2 31,86
03 Piso ceramico esmaltado (pei-5) - assentado M2 13,41
com argamassa comum
04 Rodapé ceramico esmaltado peiv 7cm a 10cm M 15,95
05 Sol_elra para porta em granito cinza sem M 0,90
polimento (fosco)
Total do grupo revestimento de piso
REVESTIMENTO DE ALVENARIA/FORRO - OBRA 02
Itens Descrigao Un.med.| Qtde Vf"‘l,or Valor Total
unitario
01 (li'gaplsco comum - argamassa de cimento e areia M2 93,28
02 Embogo d_esempenado para plntura - argamassa M2 93.28
mista de cimento, cal e areia 1:3/12
03 Tmta pva (latex) - concreto ou reboco sem massa M2 135.30
corrida
04 Tinta acrilica - reboco com massa corrida M2 59,40
05 Tinta acrilica texturada M2 23,98
06 Forro dei gesso acartonado tipo fge (fornecimento e M2 24.75
instalacéo)
Revestimento ceramico esmaltado, juntas
07 amarracao ou prumo - assentados com argamassa M2 25,08
comum
Total do grupo revestimento de alvenaria/forro
INSTALACOES ELETRICAS — OBRA 02
Itens Descricao Un.med.| Qtde V?",OT Valor Total
unitario
01 :E_Ie;/rz(ljuto de aco galvanizado eletrolitico, tipo leve M 60.00
02 Caixa de passagem tipo condulete - 3/4" Un 10,00
vhhay
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03 Cabp 1,50mm2 - isolamento para 1,0kv - classe 4 - M 240,00
flexivel

04 Cab,o 2,50mm2 - isolamento para 1,0kv - classe 4 - M 240,00
flexivel

05 Zc;(nzto com interruptor paralelo - 1 tecla, em caixa un 2.00

06 Po_nto Eon] tomada simples de embutir - 110/220v un 8.00
caixa 4"x2

07 Ponto de luz - caixa fundo movel Un 2,00

08 Ponto seco para telefone - caixa 4"x4" Un 2,00
Lumindria comercial de embutir com difusor

09 transparente ou fosco para 2 lampadas tubulares de Un 2,00
led 18/20w — completa

10 Fornecimento e instalacéo de kit ventilacao for¢cada Unid. 1,00
com sensor de presenca

Total do grupo instalagfes elétricas

SERVICOS DE SERRALHERIA

ESTRUTURA METALICA (PILARES, VIGAS,
CHAPA DE ACO) PARA FECHAMENTO DE
01 VAO, INCLUINDO ACABAMENTO COM PISO |SERV.| 1,00
LAMINADO E GUARDA-CORPO COM
FECHAMENTO EM VIDRO

Total do Grupo SERVICOS DE SERRALHERIA

TOTAL DA OBRA 02

DAS DECLARACOES:

Declaramos néo existir nenhum fato impeditivo que obste esta empresa a contratar com

a Administracao Publica.

Declaramos, também, n&o existir em nosso quadro de pessoal menores de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou menores de dezesseis anos, salvo na
condicdo de aprendiz, a partir de quatorze, consonante inciso XXXIII do artigo 7° da

Constituicdo Federal.

Declaramos, por fim, sob as penas da lei, que ndo existem em nosso quadro de socios,

gerentes ou diretores, nenhum titular de mandato eletivo no ambito da Administracdo
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Publica Municipal de Barueri, ou ainda, de cdnjuges, companheiros ou parentes até o

terceiro grau dos titulares de mandato eletivo no Municipio de Barueri.

e Prazo de validade da proposta:

e Nome do banco:

¢ Numero da agéncia N° conta corrente

¢ Nome do proponente (pessoa juridica)

Barueri, de de 2020.

ASSINATURA REPRESENTANTE LEGAL

(CARIMBO)
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CONVITE 002/2020 — ANEXO - 11l

DECLARACAOQ DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARQO, sob as penas da lei, sem prejuizo das san¢des e multas previstas neste ato

convocatério, que a empresa

7

(denominacdo da pessoa juridica), CNPJ n° , €

microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na
Lei Complementar n°® 123, de 14 de Dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer
na integra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferéncia como critério de
desempate, bem como obter prazo para regularizacdo da documentagdo de
regularidade fiscal no procedimento licitatério da Carta Convite n® 002/2020 realizado
pela CAMARA MUNICIPAL DE BARUERI.

Barueri,

Assinatura do Representante Legal

NOME DO REPRESENTANTE:

RG DO REPRESENTANTE:
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CONVITE 002/2020 — ANEXO - IV

AQ_D2/001 - TERMO DE CONHECIMENTO E ADESAOQ

Declaramos conhecer a Politica do Sistema Integrado de Gestao
fundamentado nos requisitos das Normas 1SO 9001, SA 8000 e ISO 14001 e, ainda, a
Politica de Acdo de Reparacgdo para os casos de jovem trabalhador, trabalho infantil e
trabalho forcado, disponiveis no site www.barueri.sp.leg.br e, na qualidade de

FORNECEDOR, expressamos nossa adesao aos seus principios.

Concordamos em prestar informagfes a Camara Municipal de
Barueri no que se diz respeito as relacbes de negdcios relevantes com outros

fornecedores/subcontratados e subfornecedores, se necessario.

Em decorréncia, assumimos a responsabilidade de atender aos
requisitos de trabalho infantil, trabalho for¢cado, salude e segurancga ocupacional,
liberdade de associagéo e direito a negociagdo coletiva, discriminagdo, praticas
disciplinares, horario de trabalho e remuneracdo e sistemas gerenciais, como

previsto pela Norma SA 8000.

Declaramos, ainda, que a empresa atende a legislagdo ambiental
pertinente as suas atividades e, sempre que possivel, a empresa se compromete a
reciclar, reutilizar e reduzir o consumo dos materiais e utilizar, preferencialmente,

materiais reciclados, visando diminuir os niveis de poluicédo.

Barueri, de de 2020.

NOME DA EMPRESA:

NOME DO REPRESENTANTE:

ASSINATURA:
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CONVITE 002/2020- ANEXO V

TERMO DE VISTORIA TECNICA

A empresa

inscrita no CNPJ sob o nimero por seu representante infra-assinado,

declara que vistoriou em / / as dependéncias da Camara Municipal de

by

Barueri, onde serdo prestados os servicos relacionados a area de Manutencao
(Execucgédo de drenagem, impermeabilizagcdo e reforma do depdsito do almoxarifado
e construcdo de acesso ao centro de monitoramento), conforme especificado e
condicionado no Memorial Descritivo — Anexo | do Convite 002/2020, dirimindo todas
as duvidas com relagdo as questdes técnicas relativas a infraestrutura e ao escopo das
especificagbes do objeto, tomando ciéncia de todas as informagdes e condi¢cdes
necessarias a correta elaboracdo da proposta para execugao dos servigos em questao,
ndo cabendo posteriormente, qualquer alegac¢éo de desconhecimento ou acréscimo no

preco por falta de informagéo.

A empresa se compromete a manter as informagfes levantadas sob estrita

confidencialidade.

DIRETORIA DE OPERACOES — SETOR DE MANUTENCAO E LIMPEZA

ASSINATURA REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE
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CONVITE 002/2020 - ANEXO VI
DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE

NOME DA LICITANTE
CNPJ
Endereco, Estado (UF)

Ref.: CONVITE 002/2020

Prezados Senhores.

Em cumprimento ao subitem 9.5.3. "a” e “b” (vistoria técnica) do edital, DECLARAMOS,
que em virtude do declinio da visita técnica assumimos, incondicionalmente, a
RESPONSABILIDADE de realizar os servicos em conformidade com todas as
condi¢cbes e exigéncias estabelecidas, bem como garantir a sua plena execucéo,
durante toda a vigéncia do contrato decorrente desta licitagdo, certos de que ndo nos
caberd, a posteriori, nenhuma reclamagéo de desconhecimento do objeto licitado, sob

risco de incorrer nas penalidades cabiveis.

Atenciosamente,

LICITANTE
CNPJ

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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CONVITE 002/2020 - ANEXO VI

MINUTA DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM
A CAMARA MUNICIPAL DE BARUERI E A EMPRESA

Pelo presente termo de um lado a CAMARA MUNICIPAL DE BARUERI, com sede na
Alameda Wagih Salles Nemer, n.° 200, Centro, Barueri (SP), inscrita no CNPJ/MF sob o n.°
06.289.000/0001-30, neste ato representada pelo seu Presidente o Sr. FABIO LUIZ DA
SILVA RHORMENS, portador da cédula de identidade RG 25.427.551-5 SSP/SP, e inscrito
no CPF do MF sob o n.° 199.296.138-70, com delegacéo para o Secretéario Geral, Sr. JONAS
DA SILVA GOMES, brasileiro, maior, portador da cédula de identidade RG n.° 42.716.318-3
SSP/SP, inscrito no CPF do MF sob o n.° 328.914.068-77 (conforme delegacgéo através da
Portaria n® 070/2019), ora denominada simplesmente de CAMARA ou CONTRATANTE e, de

outro lado a empresa .......... , com sede a ............ , inscrita no CNPJ/MF sob o n.° ............ ,
neste ato representada pelo seu ......... ... , (qualificacdo), portador da cédula de
identidade RG n°® xxxxxx SSP/SP, inscrito no CPF do MF sob o n® ................ , doravante

denominada simplesmente de CONTRATADA, tendo em vista 0 que consta no Processo
Administrativo Carta Convite n® 002/2020 e seu resultado final, com fundamento na Lei
8.666/93, e demais legislacbes correlatas, resolve celebrar o presente instrumento, mediante

as clausulas e as condigfes seguintes:
01 DO OBJETO:

1.1 Contratacdo de empresa especializada para execucdo de drenagem,
impermeabilizacdo e reforma do depdsito do almoxarifado e constru¢éo de acesso
ao centro de monitoramento da Camara Municipal de Barueri, conforme Memorial
Descritivo e Projeto Bésico, que atenda aos requisitos minimos a seguir

especificados, bem como, aqueles constantes do edital e seus anexos.
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Integram o presente contrato, independentemente de transcri¢cdo, o Edital de Carta
Convite n° 002/2020, seu respectivo Memorial Descritivo e demais Anexos, e a
Proposta da CONTRATADA.

DO REGIME DE EXECUCAO:
O regime de execucdo € o de empreitada por preco global conforme previsto no

artigo 10°, inciso I, alinea “a“ da Lei 8.666/93.

DAS OBRIGACOES NA PRESTACAQ DOS SERVICOS CONTRATADOS:

A Contratada obrigar-se-A& a executar o objeto adjudicado conforme

especificacoes e condicdes estabelecidas neste Contrato e Sseus anexos, e

especialmente  _no  Memorial Descritivo constante no _instrumento

convocatério, e na proposta apresentada, prevalecendo, no caso de divergéncia,

aguelas constantes do Memorial Descritivo e instrumento convocatario.
Constatadas quaisquer irregularidades na execucao do objeto, a Camara Municipal
de Barueri poderé rejeita-lo no todo ou em parte, se n&do corresponder as condigbes
exigidas, determinando sua regularizacdo; e/ou determinar sua complementacao,
sem prejuizo das penalidades cabiveis.

Os profissionais da empresa CONTRATADA néo guardardo qualquer vinculo com a
Camara Municipal de Barueri, seja de ordem trabalhista e/ou previdenciaria,
respondendo civil, criminal e administrativamente, exclusivamente, por danos
causados diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa
ou dolo na execucéo do contrato, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade

a fiscalizacdo ou acompanhamento dos servigos pela CONTRATANTE.

Sera vedado a licitante vencedora ceder, sub-rogar, subcontratar ou transferir o
contrato sem autorizacdo prévia, expressa e por escrito, desta Camara Municipal.

De acordo com o que lhe enquadrar, a CONTRATADA devera atender a todas as
normatizacdes e exigéncias relativas ao Sistema da Qualidade ISO 9001, SA 8000

e ISO 14001, em especial as previstas no ANEXO VI deste contrato.
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04 DO VALOR DO CONTRATO:
4.1 O valor total do presente contrato importa em R$ ..... (ceeeer).

41.2 O valor das medic6es sera conforme planilha de execugao, anexa.

4.2 No valor acima informado estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e
indiretas decorrentes da execucdo contratual, inclusive tributos e impostos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais incidentes, taxa
de administracdo, materiais de consumo, sSeguro € oOutros necessarios ao

cumprimento integral do objeto contratado.

4.3 Os pregos contratados séo fixos e irreajustaveis durante a vigéncia contratual.
05 DAS CONDICOES DE PAGAMENTO:
5.1 O pagamento sera efetuado por medi¢des, conforme planilha de cronograma de

execucgdo — Anexo I, em até 05 (cinco) dias Uteis contados da apresentacdo da nota
fiscal, referente aos servicos executados, mediante conferéncia do setor
requisitante e expedi¢do do Termo de Aceite (anexo VII).

5.2 O pagamento somente sera efetuado apds a Nota Fiscal/Fatura apresentada pela
Contratada, ser atestada pelo gestor contratual designado, condicionado a
verificacdo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada com 0s servigos

efetivamente prestados.

5.3 Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos
pertinentes a contratagdo, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidagdo da
despesa, o pagamento ficard pendente até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipétese, 0 prazo para pagamento iniciar-se-a apos a
comprovacao da regularizacédo da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a
Contratante.

5.4 O pagamento serd realizado por meio de depdsito bancario em conta corrente de
titularidade da Contratada, na agéncia e estabelecimento bancario indicado, por
boleto bancério ou em carteira.

5.5 Em caso de eventuais atrasos de pagamento, se solicitado e desde que a
CONTRATADA néo tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido

devera ser acrescido de encargos moratérios proporcionais aos dias de atraso,
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apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo

pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte férmula:

EM=IxNxVP

Sendo:

EM= Encargos Moratérios a serem acrescidos ao valor originariamente devido
I= indice de atualizac&o financeira, calculado segundo a férmula:
I=(6/100)/365

N= Numero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do

efetivo pagamento

VP= Valor da parcela em atraso

06 DO PRAZO DE VIGENCIA

6.1 O prazo para execucao dos servicos e de vigéncia do contrato é de 120 (cento e

vinte) dias, contados a partir da Ordem de Inicio emitida pela Camara Municipal

de Barueri, contados a partir de sua respectiva assinatura.

6.2 A periodicidade para execuc¢éao dos servicos, durante a vigéncia do contrato, devera
obedecer aos prazos constantes no Memorial Descritivo.

6.3 Como condicdo para prorrogacdo do contrato, sera verificada o eventual
descumprimento das condicbes de para participacdo, especialmente quanto a
existéncia de san¢céo que impeca a participacdo no certame ou a futura contratagéo,

mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS,
mantido pela Controladoria-Geral da Unido

(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis). Referente as consultas no

cadastro acima, s6 serdo inabilitadas as empresas que estiverem

cumprindo penalidade de suspensdo temporéria para licitar ou
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contratar com a Administracado Direta ou Indireta do Municipio de

Barueri, na data fixada para apresentacéo dos envelopes;

Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica

(www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php).

6.4 O atraso injustificado no prazo do inicio dos trabalhos importara no direito de a
Camara Municipal aplicar as penalidades estabelecidas na clausula 10 deste

contrato.
07 DOS RECURSOS FINANCEIROS:
7.1 As despesas para execucao do contrato resultante deste Convite correrdo por conta

da seguinte dotagéo:
4.4.90.51.93 — Benfeitorias em Propriedades de Terceiros

08 DA FISCALIZACAO:
8.1 Caberd a CONTRATANTE acompanhar, controlar, fiscalizar e avaliar, através do

gestor designado, a execuc¢do do contrato, de acordo com as condi¢des constantes
neste instrumento convocatério, com a verificagdo de que foram cumpridos os
termos, especificacdes e demais exigéncias.

8.2 O acompanhamento, o controle, a fiscalizacdo e avaliagdo de que trata este item
ndo excluem a responsabilidade da CONTRATADA e nem confere a
CONTRATANTE responsabilidade solidaria, inclusive perante terceiros, por
quaisquer irregularidades ou danos na execugédo dos servigos contratados.

8.3 As determinagbes e as solicitagbes formuladas pelo representante da
CONTRATANTE encarregado da fiscalizagédo do contrato deverdo ser prontamente

atendidas pela CONTRATADA ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito.

09 DAS ALTERACOES DO CONTRATO:
9.1 Nos termos do artigo 65, 81°, da Lei 8.666, de 1993, a empresa CONTRATADA

obriga-se a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, acréscimos ou supressées
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de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do.
As supressoes resultantes de acordo celebradas entre os contratantes poderéo
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento).

DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS:

Sem prejuizo das sancdes previstas no artigo 87 da lei federal n® 8.666/93, a
CONTRATADA ficara sujeita as seguintes penalidades, garantida a defesa prévia:
Pela recusa injustificada de assinar o instrumento contratual dentro do prazo
estabelecido ou de retira-lo dentro de sua validade, multa de 20% (vinte por cento)
do valor do contrato.

Pelo atraso injustificado, do prazo estipulado para prestacédo dos servi¢os, multa de
0,5% do valor do instrumento contratual, por dia de atraso, até o limite de 10 (dez)
dias. O atraso superior a 10 (dez) dias caracterizara inexecuc¢ao parcial do ajuste.
Pela inexecucdo parcial do ajuste, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor
remanescente do instrumento contratual.

Pela inexecucéo total do ajuste, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total
do instrumento contratual.

As multas previstas ndo tém carater compensatério, porém moratério e,
consequentemente, o pagamento delas ndo exime a CONTRATADA do fiel
cumprimento das obrigagfes e responsabilidades contraidas neste instrumento,
bem como da reparacdo dos eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato
punivel venha a acarretar & Administracao.

O prazo para pagamento de multas sera de 10 (dez) dias Uteis, a contar da intimag&o
da infratora. O valor da multa podera ser deduzido de eventuais créditos devidos

pelo Contratante.

DA RESCISAO CONTRATUAL:
Inadimpléncia parcial ou total, por parte da CONTRATADA, das clausulas e
condi¢cBes estabelecidas no presente CONTRATO, assegurard a CONTRATANTE

o direito de da-lo por rescindido, mediante notificacdo, através de oficio, entregue
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diretamente ou por via postal, com prova de recebimento, ficando a critério da
CONTRATANTE declarar rescindido o presente CONTRATO nos termos desta
Clausula e/ou aplicar as multas previstas neste CONTRATO e as demais
penalidades previstas na Lei n® 8.666/93.

11.2 O presente CONTRATO podera, ainda, ser rescindido por quaisquer dos motivos
previstos no artigo 78 da Lei n° 8.666/93.

11.3 A rescisdo deste contrato podera ser determinada:
| - Por ato unilateral e escrito da Administragdo, nos casos enumerados nos incisos
I a Xll e XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93.
Il - Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que
haja conveniéncia para a Administracao;
Il - Judicial, nos termos da legislacéo.

11.4 No caso de rescisao por razdes de interesse publico, a CONTRATANTE enviara a
CONTRATADA, aviso prévio, com antecedéncia de 10 (dez) dias.

115 A rescisdo se dara de pleno direito, independentemente de aviso ou interpelacao
judicial ou extrajudicial, nos casos previstos nos Incisos IX, X e XVII do artigo 78 da
Lei n° 8.666/93.

11.6 A rescisdo administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizagédo escrita
e fundamentada da autoridade competente.

11.7 Em qualquer caso de rescisdo sera observado o paragrafo Gnico do artigo 78 da Lei
n°® 8.666/93, formalmente motivado nos autos do processo, assegurado o

contraditério e a ampla defesa.

12 GESTORES DO CONTRATO:
12.1 Fica designado(a) o(a) servidor(a) .... (Gestor(a) Oficial, como representante da

Camara Municipal de Barueri, para o0 encaminhamento de quaisquer questbes que
possam surgir durante a execucao deste contrato.

12.1.1 Por ocasiao de férias ou afastamento do(a) gestor(a) oficial, fica designado(a) como
Gestor(a) Substituto(a) o(a) servidor(a) ....

12.1.2 Naauséncia de ambos, ficar4 automaticamente responsavel a Chefia imediata do(a)
Gestor(a) Oficial.
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12.2 As func¢Bes de gestor, dentre outras, envolvem o acompanhamento e supervisao da
realizacdo dos servigos contratados, aprovacao dos relatérios de servicos emitidos
pela contratada, aprovacdo das Notas Fiscais para o0 processamento dos
pagamentos decorrentes, bem como, supervisionar a conformidade dessa empresa

frente aos requisitos da Norma SA 8000 de Responsabilidade Social.

13 DA PUBLICACAO:
13.1 Incumbira & CONTRATANTE providenciar a publicacdo do extrato deste

CONTRATO na Imprensa Oficial, até o quinto dia atil do més seguinte ao de sua

assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

14 DAS DISPOSICOES FINAIS:
14.1 O presente contrato é regido pelas normas da Lei Federal n.° 8.666, de 21 de junho
de 1993, atualizada pela Lei Federal 8.883, de 08 de junho de 1994.

14.2 Os casos omissos ou situagdes ndo explicitadas nas clausulas deste Contrato seréo
decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposicdes contidas na Lei
Complementar n°® 123, de 2006, e 147, de 2014; na Lei n°® 8.666, de 1993, Lei Federal
8.883, de 1994, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas
federais, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas
transcrigoes.

14.3 Fica fazendo parte deste contrato, o Edital da Carta Convite 002/2020.

14.4 Na contagem dos prazos mencionados neste contrato, exclui-se o dia de inicio e
inclui-se o dia do vencimento, prorrogando-se este, automaticamente, para o

primeiro dia util, se recair em dia sem expediente.

14.5 A Contratada devera manter em compatibilidade com as obrigacbes assumidas,
todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagcdo, conforme

exigéncia do artigo 55 da Lei 8.666/93, inciso XllI, apresentando documentacéo

revalidada se, no curso do contrato, algum documento perder a validade.

14.6 Correrdo por conta da Contratada as despesas para efetivo atendimento do objeto
licitado, tais como transporte, frete, pedagio, tributos, encargos trabalhistas,

previdenciarios, dentre outros.
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14.7 As partes contratantes elegem o foro da Comarca de Barueri, com rendncia de
qgualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir questdes oriundas da
execucdo do presente avenca.

E, por estarem de acordo com todas as clausulas deste contrato, assinam o0 mesmo
em 02 (duas) vias de igual teor, na presenca das testemunhas abaixo.

Em de de 2020

CAMARA MUNICIPAL DE BARUERI e,

Contratante Contratada

TESTEMUNHAS:
1)
2)

V7
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CONTRATO 000/2020 - ANEXO | - PLANILHA CRONOGRAMA DOS SERVICOS

CRONOGRAMA DE EXECUCAQ

EXECUGAO DE DRENAGEM, IMPERMEABILIZACAO E REFORMA DO DEPOSITO E CONSTRUGAO DE ACESSO AO CENTRO DE
MONITORAMENTO.
ATIVIDADES TOTAL (R$) 1° MES 2° MES 3° MES 4° MES

01 - SERVICOS PRELIMINARES

80% 20% 0% 0%
02 - DRENAGEM

40% 60% 0% 0%
03 - IMPERMEABILIZAGAO DE PISO

0% 100% 0% 0%
04 - IMPERMEABILIZAGAO DE ALVENARIA

0% 60% 40% 0%
05 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

0% 40% 60% 0%
06 - FECHAMENTO DE VAOS
(ALVENARIAS/CAIXILHOS/PORTAS) 0% 20% 50% 30%
07 - REVESTIMENTO DE PISO

0% 0% 30% 70%
08 - REVESTIMENTO DE ALVENARIA/FORRO

0% 0% 60% 40%
09 - SERVICOS DE SERRALHERIA

0% 0% 40% 60%
010 - INSTALACOES ELETRICAS

0% 0% 40% 60%
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CONTRATO 000/2020 — ANEXO I
AQ_D2/002 — POLITICA DE ACAO DE REPARACAO AO TRABALHO INFANTIL

A Camara Municipal de Barueri ndo admite a utilizagdo de méo-de-obra infantil em
suas atividades. O compromisso da Camara de néo utilizar méao-de-obra infantil ou
incentiva-la, bem como acdes para reparacdo de criancas que forem encontradas
trabalhando em situacdes que se enquadrem na definicAo de trabalho infantil, se
estende aos seus fornecedores. Portanto, caso seja encontrado trabalhador infantil na
Céamara, ou em seus fornecedores, a A¢do de Reparacdo deve ser aplicada, seguindo
0S seguintes passos:

a) retirar imediatamente a crianga do trabalho;

b) contratar um membro da familia, podendo ser os pais ou irmaos, ou fornecer apoio
financeiro de modo que ndo se comprometa a renda familiar durante o periodo da Agéo
de Reparacao;

c) verificar se o trabalhador infantil estd estudando; caso ndo esteja, a Camara deve
oferecer totais condicbes para ele frequentar a escola até atingir a idade de jovem
trabalhador e assim poder voltar a trabalhar. No periodo em que o adolescente se
enquadre como jovem trabalhador, a Camara deve respeitar que o horario de trabalho
ndo combine com o hordrio escolar, e que as horas combinadas de transporte diario,
periodo escolar e horério de trabalho ndo excedam 10 horas por dia. Em nenhuma
hipétese os trabalhadores jovens podem trabalhar mais que 8 horas por dia e durante
horario noturno.

A Camara ainda ndo deve expor criancas ou trabalhadores jovens a situagcbes dentro

ou fora do local de trabalho que sejam perigosas, inseguras ou insalubres.

EMPRESA
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CONTRATO 000/2020 — ANEXO I

CADASTRO DO RESPONSAVEL

Municipio: BARUERI

Orgéo: CAMARA MUNICIPAL DE BARUERI
Nome: FABIO LUIZ DA SILVA RHORMENS
Cargo: PRESIDENTE

R.G. n.°: 25.427.551-5 SSP/SP

C.P.F.no° 199.296.138-70

Endereco Praca Oiapoque, 360, Alphaville — Barueri
Residencial:(*)

Endereco Alameda Wagih Salles Nemer, 200 — Barueri
Comercial: (*)

Telefone: (11) 4199-7945

E-mail: fabiorhormens@hotmail.com

E-mail profissional: | fabiaovereador@barueri.sp.leg.br

(*) Nao deve ser o endereco do Orgdo/Poder. Deve ser o endereco onde puder ser
encontrado caso nao esteja mais exercendo o mandato ou cargo.
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CONTRATO 000/2020 — ANEXO IV

TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICAGCAO

CONTRATANTE: CAMARA MUNICIPAL DE BARUERI
CONTRATADA:

CONTRATO N°:
OBJETO:

ADVOGADO: LUCAS RAFAEL NASCIMENTO — OAB/SP 264.968

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima
identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO, para fins de instrucdo e julgamento, damo-nos por CIENTES e
NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitagdo processual, até
julgamento final e sua publicacéo e, se for o caso e de nosso interesse, para, Nos prazos
e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o
mais que couber.

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisbes que
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Diario
Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado
de S&o Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual n° 709,
de 14 de janeiro de

1993, precedidos de mensagem eletronica aos interessados.

LOCAL e DATA: BARUERI, DE DE 2020.

CONTRATANTE: CAMARA MUNICIPAL DE BARUERI

Nome e cargo: FABIO LUIZ DA SILVA RHORMENS - Presidente
E-mail institucional: fabiaovereador@barueri.sp.leq.br

E-mail pessoal: fabiorhormens@hotmail.com

Assinatura por delegacéo:

CONTRATADA:
Nome e cargo:

E-mail institucional:

E-mail pessoal:

Telefone pessoal:

Assinatura:
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CONTRATO 000/2020 — ANEXO V
DECLARACAO DE DOCUMENTOS A DISPOSICAO DO TCE-SP

CONTRATANTE: CAMARA MUNICIPAL DE BARUERI

CNPJ: 06.289.000/0001-30

CONTRATADA:

CNPJ:

CONTRATO N°:

DATA DA ASSINATURA: DE DE 2020
VIGENCIA: 12 meses

OBJETO:

VALOR: R$

DECLARO (AMOS), na qualidade de RESPONSAVEL (IS) pela entidade supra
epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes a
correspondente licitacdo, encontra-se no respetivo processo administrativo arquivado
na Origem a Disposi¢do do Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo, e serdo
remetidos quando requisitados.

Barueri, de de 2020.

CONTRATANTE: CAMARA MUNICIPAL DE BARUERI
Nome e cargo: FABIO LUIZ DA SILVA RHORMENS - Presidente
E-mail institucional: fabiaovereador@barueri.sp.leq.br

E-mail pessoal: fabiorhormens@hotmail.com

Assinatura por delegacao:

CONTRATADA:

Nome e cargo:

E-mail institucional:

E-mail pessoal:

Telefone pessoal:

Assinatura;
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CONTRATO N° 000/2020 - ANEXO VI

SISTEMA NORMATIVO DE GESTAO DA QUALIDADE

01 SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL

1.1. A CONTRATADA devera cumprir todas as exigéncias impostas pelas legislacdes
federal, estadual e municipal, com relagdo a seguranca, higiene e medicina do
trabalho, particularmente aquelas pertinentes a Lei n. 6.514, de 22 de dezembro
de 1977 e Portaria n. 3.214, de 08 de junho de 1978, onde estdo contidas as 36
Normas Regulamentadoras - NR.

1.1.1. A CONTRATADA é responsavel pela pratica das NRs, assim como
das consequéncias que derivem do seu ndo cumprimento, tanto no
gue se refere aos seus empregados como as subcontratadas ou
colaboradores que, previamente autorizados, venha a contratar

durante a execucao do objeto contratual.

1.2. A CONTRATADA devera fornecer a seus empregados, exigindo e fiscalizando a
utilizacdo de Equipamentos de Protecdo Individual (EPI) e/ou coletivo (EPC),
certificados e aprovados pelo Ministério do Trabalho, observando as normas de

seguranca, higiene e medicina do trabalho, conforme legislacéo vigente.

1.3. ACONTRATADA devera apresentar no inicio da prestacéo dos servigos, e manter

no local onde os servigos serdo prestados, 0s seguintes documentos:
1.3.1. Antes de iniciar as suas atividades:

a. Indicar um representante legal ou uma lideranca sénior a
CONTRATANTE, o qual deve, quando da assinatura do contrato, e
dos formularios AQ_D2001 - Termo de Conhecimento e Adesao e
AQ_D2002 - Politica de Acdo e Reparagdo ao Trabalho Infantil,

entregar a seguinte documentacao:

b. Ficha contendo dados cadastrais do(s) empregado(s), tais como nome
completo, RG, CPF, data de nascimento, telefone, endereco e

atividades que ir4(do) desenvolver nas dependéncias da
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1.3.1.1.

CONTRATANTE. Esta Ficha dever4d permanecer no local da
prestacédo do servico, junto ao gestor do contrato, para identificacédo
do cargo para o qual o empregado foi contratado;

Os funcionarios deverao estar de acordo com a NR 18, com base na
descricdo da funcdo que serd exercida e nos requisitos legais
obrigatérios;

1.3.2. No primeiro dia de trabalho, antes de iniciar as atividades:

1.3.2.1.

Apresentar-se junto com sua equipe ao Setor de Seguranca e ao Setor
de Saude e Seguranca do Trabalho, tendo em maos:

Lista atualizada dos funcionarios alocados na atividade;

Cracha de Identificagdo, contendo, no minimo, as seguintes
informagdes: nome completo, n° de registro e/ou n° de documento de

identificacdo, data de admisséo e funcao;

Listagem comprobatoria da distribuicdo gratuita aos empregados
envolvidos no Contrato, de Equipamentos de Protec&o Individual (EPI)

el/ou coletivo (EPC), e de uniformes.

1.4. A CONTRATADA devera responsabilizar-se por todos os acidentes do

1.5.

trabalho/doengas ocupacionais, observando as Normas de Seguranga, Higiene e
Medicina do Trabalho, conforme legislagéo vigente, relacionadas as pessoas por

ela empregadas, direta ou indiretamente para a execu¢do do objeto contratual.

Em caso de Acidentes Graves ou com Potencial de Gravidade (art. 21 da Lei n.
8.213/91) a CONTRATADA devera preencher a Comunicacao de Acidentes do
Trabalho — CAT, bem como, emitir o Relatério de Investigacdo de Acidentes
contendo documentos comprobatério sobre: EPI's, Treinamentos e a “Ata de
Reuniao Extraordinaria da CIPA (Comissao Interna de Prevencao de Acidentes)”,
devidamente assinado por profissional responsavel, pertencente ao SESMT
(Servico de Engenharia, Seguranca e Medicina do Trabalho) da CONTRATADA

ou seu representante legal.
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Copia das documentacdes referidas nos itens 1.4 e 1.5 deverao ser enviadas ao
SESMT da CONTRATANTE, via carta, com prazo méaximo de quatro dias apés a
sua ocorréncia. Caso a CONTRATADA néo seja obrigada a manter Servico de
Engenharia, Seguranca e Medicina do Trabalho — SESMT, ela devera apresentar
esse Relatorio assinado pelo Presidente da CIPA que abranja as dependéncias
do prédio em questao.

Com relacdo aos acidentes inerentes as atividades executadas, a CONTRATADA
devera relatar em uma planilha todos os acidentes ocorridos durante a vigéncia
do contrato, encaminhando uma copia da planilha ao Setor de Saude e
Seguranca do Trabalho da CONTRATANTE, através do e-mail

qualidade.sst@barueri.sp.leq.br .

A CONTRATADA se obriga a manter a CONTRATANTE integralmente indene de
qualquer responsabilidade, custos, despesas ou 6nus, inclusive procedimentos
judiciais, administrativos, notificagbes, danos a imagem, etc., decorrentes de
gualquer violacdo a esta Clausula ou infracdo a quaisquer deveres relativos a
Seguranca e Medicina do Trabalho, que venha a ser alegada em funcdo da

execucdo do Contrato.

REUNIAO DE PRE-TRABALHO - A reunido de pré-trabalho é obrigatéria. Antes
do inicio do trabalho (atividades que envolvam riscos de acidentes) os
representantes da Contratada devem se reunir com 0 GESTOR DO CONTRATO
E COM SETOR DE SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO DA CAMARA para

uma reunido preparatoria, a fim de assegurar a correta compreensao das

disposicbes relativas a saude, seguranca, ambiente de trabalho, protecdo
contrafogo, autorizagfes e requisitos operacionais. A reunido também cobrira os
materiais e equipamentos necessarios a execucdo do trabalho, riscos
operacionais, EPI’s que serdo utilizados, questbes relativas a meio ambiente,
obrigatoriedade da disposicao da Fispq (Ficha de Informacdes de Seguranca de
Produtos Quimicos) aos trabalhadores da CONTRATADA, liberacfes necessarias

e treinamentos. Esta reunido devera ser registrada em ata ou lista de presenca.

1.10. REUNIAO DE ORIENTACAO - A reunido de orientacdo é obrigatoria. Os

participantes da reunido devem ser todos os empregados da Contratada,
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Subcontratada e fornecedores que irdo desempenhar atividades que envolvam

riscos de acidentes ao trabalhador nas dependéncias da Camara. Esta reunido

devera ser registrada em ata ou lista de presenca.

1.10.1.

1.10.2.

Nenhuma empresa pode iniciar suas atividades de trabalho antes

desta reunido que tem por objetivo mostrar aos empregados 0s riscos

do trabalho, as medidas prevencionistas, os EPI's a serem utilizados e os

procedimentos a serem cumpridos.

A reunido de orientacdo sera apresentada pelo SETOR DE SAUDE E
SEGURANCA DO TRABALHO DA CAMARA e pelo Responsavel pela
Contratada, podera incluir retroprojetor, videos, ou outros materiais

preparados.

02 RESPONSABILIDADE SOCIAL

2.1. Das Obrigacdes para ndo adogdo de praticas de trabalho ilegal:

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

A CONTRATADA se compromete a ndo adotar praticas de trabalho
analogo ao escravo e trabalho ilegal de criangas e adolescentes no

cumprimento do presente Contrato.

A CONTRATADA se compromete a ndo empregar trabalhadores
menores de 16 (dezesseis) anos de idade, salvo na condi¢do de aprendiz
a partir de 14 (quatorze) anos de idade, nos termos da Lei n°® 10.097, de
19/12/2000, e da Consolidacao das Leis do Trabalho.

A CONTRATADA se compromete a ndo empregar adolescentes até 18
(dezoito) anos de idade, em locais prejudiciais a sua formacéo, ao seu
desenvolvimento fisico, psiquico, moral e social, bem como, em locais e
servicos perigosos ou insalubres, em horarios que ndo permitam a
frequéncia a escola e, ainda, em horario noturno, considerado este o

periodo compreendido entre as 22:00 h as 05:00 h.
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2.1.4. A ocorréncia de trabalho nestas condicbes serd considerada infracdo
grave e facultara & CONTRATANTE a imediata rescis@o de pleno direito
do Contrato, sem prévio aviso ou qualquer indenizacado a CONTRATADA.

2.1.5. A CONTRATADA se obriga ainda, a divulgar entre seus fornecedores e
subcontratadas, o compromisso assumido, incentivando sua adocao; e a
apresentar a documentacdo de seus fornecedores e subcontratados,
quando requerido pela CONTRATANTE.

2.1.6. A CONTRATADA se obriga a manter a CONTRATANTE integralmente
indene de qualquer responsabilidade, custos, despesas ou o06nus,
inclusive procedimentos judiciais, administrativos, notificacfes, danos a
imagem, etc., decorrentes de qualquer violagdo a esta Clausula, que

venha a ser alegada em funcéo da execucao do Contrato.

03 MEIO-AMBIENTE

3.1.

3.2.

A CONTRATADA deverd, durante a execucdo do objeto contratual, respeitar a
legislacdo ambiental vigente, observando todas as normas existentes e se
empenhar em desenvolver métodos de atuagdo que ndo perturbem o meio
ambiente, responsabilizando-se por obter previamente as devidas autoriza¢des

das autoridades competentes.

A CONTRATADA, quando for o caso, deve remover, logo apos o término do
Contrato, toda embalagem, entulho, madeira, sobra de material, etc.,
transportando-os para fora das areas da CONTRATANTE, mantendo as
dependéncias desta em perfeita condicdo de conservacdo e limpeza,
respondendo, ainda, por possiveis despesas e respeitando as exigéncias da
Secretaria de Estado e do Meio Ambiente, da Companhia de Tecnologia de
Saneamento Ambiental (CETESB), do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renovaveis (IBAMA), do Conselho Nacional do Meio
Ambiente (CONAMA), do Conselho de Defesa do Patrimdnio Historico, Artistico,
Arqueoldgico e Turistico e de outros 6rgdos governamentais afins, sob pena de

violagdo do Contrato e a incidéncia de multa.
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3.3.

3.4.

3.5.

Camara
de Barueri

A CONTRATADA devera notificar a CONTRATANTE, por escrito, sempre que a
preparagdo, execucdo ou término do objeto contratado envolva possivel prejuizo
ao meio ambiente, inclusive descrevendo os procedimentos escolhidos e
fundamentando riscos, responsabilizando-se pelos danos ao meio ambiente

decorrente da execucdo do objeto contratado.

A CONTRATADA se obriga a manter a CONTRATANTE integralmente indene
de qualquer responsabilidade, custos, despesas ou 0nus, inclusive
procedimentos judiciais, administrativos, notificacdes, danos a imagem, etc.,
decorrentes de qualquer violagdo a esta Clausula ou infragdo a quaisquer
deveres relativos ao meio ambiente, que venha a ser alegada em funcdo da

execucdo do Contrato.

A violacdo, total ou parcial, de qualquer disposicdo desta Clausula, sera
considerada infragdo grave e facultara 8 CONTRATANTE a imediata rescisdo de
pleno direito do Contrato, sem prévio aviso ou qualquer indenizacdo a
CONTRATADA.
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(73 Camara
;) de Barueri
CONTRATO 000/2020 — ANEXO VI

TERMO DE ACEITE

CONTRATO N°: VIGENCIA:

CONTRATADA:

OBJETO DO CONTRATO:

VALOR DO CONTRATO:

DATA DE ENTREGA: DATA DE ACEITE:

Nos termos do item 11.5 do Memorial Descritivo constante do anexo | do Convite
002/2020, atesto o atesto o RECEBIMENTO do objeto, com eficécia liberatéria de todas
as obrigacdes do contratado, exceto as garantias legais.

O respectivo TERMO DE ACEITE refere-se a:

( ) servigo finalizado em / /
Observacbes:
Em de de 2020
Gestor do contrato Contratada
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>3 Cémara
o/ de Baruer

DIRETORIA DE LICITACOES

AQ F6/001 — LISTA DE CONFERENCIA — PRODUTO E SERVICO

SC No.:

PROCESSO N°

EMPRESA:
NOTA FISCAL:
CONTRATO/PEDIDO DE COMPRA:

SOLICITACOES ANEXAS:

OBJETO(S):

AVALIADO EM:

ITENS AVALIADOS

[ ] ENDEREGO ATUALIZADO
[ ] CONFORMIDADE COM A SC
[ ] PRAZODEENTREGA
[ ] PREGOTOTAL

[ ] PRECOUNITARIO

[ ] ESPECIFICAGAO DO PRODUTO

Observacgdes:

Diretoria de Licitacdes

““
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(73 Camara
o/ de Baruer

TERMO DE RETIRADA DE EDITAL

Declaro haver recebido da DIRETORIA DE LICITACOES da Camara Municipal de
Barueri, o Edital de CARTA CONVITE N°. 002/2020.

Barueri, /| .

NOME DA EMPRESA

ENDERECO

CNPJ

CEP

CONTATO

EMAIL

TELEFONE

ASSINATURA
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